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Международные стандарты
организации по стандартизации;

 Система качества ISO 9001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ Аппаратура в местах установки телекамер

Узел крепления WM2000
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ, ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, С КОЖУХОМ, 
ПАНОРАМИРОВАНИЕМ И  НАКЛОНОМ

Функции изделия 
• Настенный монтаж

• Также может применяться для углового монтажа, установки на столбах, 
парапетах при использовании соответствующего переходника для крепления

• Выдерживает нагрузки до 75 фунт. (34 кг); если используется стойка 
ST1 – до 150 фунт. (68 кг)

• Для применения с устройствами панорамирования и наклона или кожухами, 
предназначенными для средних и тяжелых условий эксплуатации

• Проходные отверстия для кабеля (в верхней части и конце кронштейна); 
съемная пластиковая крышка на переднем конце

Узел WM2000 – это универсальное настенное крепление, спроектированное
для использования с устройствами панорамирования и наклона или кожухами,
которые предназначены для средних и тяжелых условий эксплуатации.
Изготовленный из алюминия узел WM2000 будет надежно выдерживать
до 75 фунт. (34 кг). При использовании с поддерживающей стойкой
ST1 максимальная нагрузка  увеличивается  до  150 фунт.  (68 кг).
Поставляются дополнительные переходники для углового монтажа, установки
на столбах и парапетах.

Узел крепления WM2000 может быть приспособлен для использования
с кожухами, если применяются регулируемые головки AH1000 или AH2000.
Головки AH1000 и AH2000 обеспечивают позиционирование кожуха
в пределах угла 360 градусов; AH1000 предназначена для использования с
кожухами серии EH4700, а AH2000 применяется с кожухами серий EH5700,
EH8106 и EHX*E. 

В некоторых случаях могут использоваться только поворотные головки
AH1000 или AH2000 (без кожухов).

Если  на  узел  крепления  WM2000 устанавливается  устройство
панорамирования и наклона, то необходимо использовать соответствующий
переходник PA2000/PA2010 (см. раздел «Сопутствующие изделия»).

Выпускаются переходники для угловой установки (CM100), установки на
столбах (PA102) и парапетах (PP100) (см. раздел «Дополнительные
переходники»).

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ ЗНАЧЕНИЯ В САНТИМЕТРАХ; 
 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ – В ДЮЙМАХ.
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МОДЕЛИ ИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

WM2000 и сопутствующие изделия

МОДЕЛЬ
WM2000 Универсальное настенное крепление для устройств 

панорамирования и наклона, а также кожухов

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
AH1000 Регулируемое вручную устройство 

панорамирования и наклона, для применения 
с кожухами серии EH4700

AH2000 Регулируемое вручную устройство 
панорамирования и наклона, для применения 
с кожухами серий EH5700, EH8106 и EHX*E

PA2000 Переходник для креплений, используемый с 
устройствами панорамирования и наклона 
PT520P, PT520SL, PT570P, PT570-24P и PT680-24P

PA2010 Переходник для крепления, который используется 
с предназначенными для тяжелых условий 
эксплуатации устройствами панорамирования и 
наклона PT1250DC, PT1250P, PT1280P, PT1280SL 
и PT1260EX

ST1 Опорная стойка; используется с WM2000. 
Увеличивает максимальную нагрузку до 
150 фунт. (68 кг)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ
CM100 Переходник для угловой установки крепления 

WM2000
PA102 Переходник для монтажа крепления WM2000 

на столбе. Хомуты можно использовать для 
крепления на столбах диаметром от 3 дюймов 
(7,62 см) до 8 дюймов (20,32 см).

PP100 Переходник для монтажа крепления WM2000 
на парапете 

SCM100 Переходник для угловой установки стойки ST1 
SPA102 Переходник для установки стойки ST1 на столбе. 

Хомуты можно использовать для крепления на 
столбах диаметром от 3-дюймов (7,62 см) 
до 8 дюймов (20,32 см).

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Регулировка панорамирования 360° (только модели AH1000 и AH2000)
Регулировка наклона ±90° (только модели AH1000 и AH2000)
Способ крепления Прикрепляется к твердой поверхности 

крепежными элементами соответствующего 
размера (не входят в комплект).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Эффективная опорная поверхность (EPA)

WM2000 ~60 кв. дюйм. (152,40 кв. см)
AH1000 ~21 кв. дюйм. (53,34 кв. см)
AH2000 ~7 кв. дюйм. (17,78 кв. см)
ST1 ~30 кв. дюйм. (76,20 кв. см)

Материал Алюминий
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Максимальная нагрузка 75 фунт. (34 кг); 150 фунт. (68 кг) с опорой ST1
Масса нетто

AH1000 0,88 фунт. (0,40 кг)
AH2000 2,92 фунт. (1,32 кг)
PA2000 0,63 фунт. (0,28 кг)
PA2010 1,28 фунт. (0,58 кг)
ST1 1,34 фунт. (0,61 кг)
WM2000 3,07 фунт. (1,39 кг)

Масса брутто
AH1000 2 фунт. (0,90 кг)
AH2000 4 фунт. (1,81 кг)
PA2000 1 фунт. (0,45 кг)
PA2010 2 фунт. (0,90 кг)
ST1 3 фунт. (1,35 кг)
WM2000 5 фунт. (2,26 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») 
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ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ ЗНАЧЕНИЯ В САНТИМЕТРАХ; 
 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ – В ДЮЙМАХ.
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МОДЕЛИ ИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходники для углового монтажа

МОДЕЛИ
CM100 Переходник для угловой установки настенного 

крепления WM2000
SCM100 Переходник для угловой установки 

поддерживающей стойки ST1

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Крепление переходника Для монтажа WM2000 к CM100 поставляются четыре 

шпильки диаметром 5/16 дюйм. (0,7 см) (гайки и 
разрезные стопорные шайбы входят в комплект). 
Для крепления стойки ST1 к SCM100 поставляются 
три шпильки диаметром 5/16 дюйм. (0,7 см) (гайки и 
разрезные стопорные шайбы входят в комплект).

Рекомендуемый
способ крепления Прикрепляется к твердой поверхности крепежными 

элементами соответствующего размера. 
(Крепежные элементы в комплект не входят).

CM100 Требуется восемь штук
SCM100 Требуется четыре штуки

Максимальная нагрузка
CM100 75 фунт. (34 кг)
CM100 с SCM100 150 фунт. (68 кг) 

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал Алюминий 5052H32 толщиной 0,125 дюйм. (3,17 мм)
Отделка Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета
Масса нетто

CM100 3 фунт. (1,4 кг)
SCM100 1,5 фунт. (0,6 кг)

Масса брутто
CM100 5 фунт. (2,3 кг)
SCM100 2 фунт. (0,9 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») 

ПРИМЕЧАНИЕ.  В СКОБКАХ УКАЗАНЫ ЗНАЧЕНИЯ В САНТИМЕТРАХ; 
 ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ – В ДЮЙМАХ.
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Всемирная штаб-квартира компании Pelco:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
США и Канада Тел. (800) 289-9100 • факс (800) 289-9150
Международный Тел. (559) 292-1981 • факс (559) 348-1120
www.pelco.com

МОДЕЛИ ИТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Переходники для монтажа на столбе

МОДЕЛИ
PA102 Переходник для монтажа крепления WM2000 

на столбе
SPA102 Переходник для установки стойки ST1 на столбе

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Материал

Крепление Алюминий, толщина стенки 0,125 дюйм. (3,17 мм) 
Шпильки типа PEM Нержавеющая сталь

Крепление переходника
PA102 Четыре шпильки 5/16 дюйм.
SPA102 Три шпильки 1/4 дюйм.

(Гайки для монтажа узла крепления к переходнику 
в комплект не входят.)

Рекомендуемый
способ крепления Предусмотренные для крепежных хомутов пазы; 

хомуты из нержавеющей стали входят в комплект. 
Хомуты можно использовать для крепления на 
столбах диаметром от 3-дюймов (7,62 см) 
до 8 дюймов (20,32 см).

Максимальная нагрузка Выдержит максимальную нагрузку, указанную 
для крепления WM2000:
75 фунт. (33,97 кг); 
150 фунт. (67,95 кг) со стойкой ST1 и SPA102

Масса 1 шт.
PA102 3,35 фунт. (1,52 кг)
SPA102 1,83 фунт. (0,83 кг)

Транспортная масса
PA102 5 фунт. (2,27 кг)
SPA102 3 фунт. (1,36 кг)

СЕРТИФИКАЦИЯ
• Аттестовано в UL («Андеррайтерс Лабораториз») 

Переходники для монтажа на парапете

МОДЕЛЬ
PP100 Переходник, используемый для монтажа 

настенного крепления WM2000 на парапете. 
Дополнительная информация указана в листке 
технических данных для PP100.

Pelco и логотип Pelco являются зарегистрированными товарными марками компании Pelco.
Технические характеристики могут быть изменены без предупреждения.

©2006, Pelco. Все права защищены.

ПРИМЕЧАНИЕ. В СКОБКАХ УКАЗАНЫ ЗНАЧЕНИЯ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ – В ДЮЙМАХ.
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РАВНО РАСПОЛОЖ. 
НА ОКР. ДИАМ. 
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ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МОНТАЖА НА СТОЛБЕ PA102 ПОКАЗАН С КРЕПЛЕНИЕМ 
WM2000, А ПЕРЕХОДНИК SPA102 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЙКЕ – СО СТОЙКОЙ ST1

РАЗМЕРНЫЙ ЧЕРТЕЖ PA102




