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1. Общие данные 

1.1. Общая часть 

Разработка рабочей документации системы оповещения о пожаре и управления 

эвакуацией (СОУЭ) выполнена на основании Технического задания Заказчика на 

проектирование, архитектурно-планировочных решений и в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов: 

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты система оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и 

пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; 

- ГОСТ 12.1.030-81. ССБТ. «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»; 

- ГОСР Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- ГОСТ Р 53315-2012 "Кабельные изделия.  Требования пожарной безопасности. Методы 
испытаний"; 

- РД 78.36.002-2010 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения 
условные графические элементов систем»; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 от 30 мая 2003 г., утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации; 

- СанПиН 2.2.4/2.1.8.526-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки»; 

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; 

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7; 

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях 

и сооружениях»; 

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные». 

1.2. Характеристика объекта  

Здание бизнес-центра предназначено для аренды офисных помещений. 

- Площадь участка — 1,38 Га; 

- 9-ти – этажное здание;  

- Общая площадь помещений 57 800 кв.м.; 

- Открытая планировка этажей. Площадь типового этажа 1 000 - 1 200 кв. м. 
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2. Описание системы 

2.1. Условия эксплуатации 

Центральное оборудование СОУЭ сохраняет работоспособность в диапазоне температур 

– 0… +55 ˚С при относительной влажности ≤ 93 % при 40 °С. 

Периферийное оборудование СОУЭ (оповещатели) сохраняет работоспособность в 

диапазоне температур -10…+55 ˚С при относительной влажности до 93 % при 40 ˚С. 

Все оборудование, устанавливаемое в помещениях, устойчиво к внешним воздействиям 

по ГОСТ 15150-69 (У3.1, У4.1, У.4.2). 

2.2. Требования безопасности 

Устанавливаемое оборудование СОУЭ отвечает следующим требованиям безопасности: 

- оборудование отвечает требованиям по электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60065-
2002; 

- электрическая прочность изоляции предлагаемого оборудования соответствует ГОСТ Р 

52931-2008; 

- предлагаемое оборудование отвечает требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 
12.2.007.0-75; 

- допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах отвечают требованиям 
ГОСТ 12.1.006-84; 

- удовлетворяют общим требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91; 

- применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации отвечают 
требованиям по безопасности труда и санитарным нормам, ГОСТ 21552-84, ГОСТ 25861-

83 для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации. 

2.3. Требования к техническому обслуживанию и ремонту 

Эксплуатация и техническое обслуживание СОУЭ должны осуществляться обученным 

персоналом в соответствии с инструкциями и технической документацией. Техническое 

обслуживание СОУЭ должно осуществляться специалистами Заказчика или внешней 

организации по действующим договорам на техническое обслуживание. Ремонт в период 

действия гарантии осуществляется подрядчиком.  
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Регламенты технического обслуживания системы должны предусматривать работы в 

соответствии с утвержденными планами на техническое обслуживание, технологическими 

картами. 

2.4. Характеристики надежности 

Сбой в работе или отказ отдельного элемента СОУЭ не приводит к сбою в работе или 

отказу всей системы.  

СОУЭ обеспечивают возможность эксплуатации без постоянного присутствия 

обслуживающего персонала. 

Средний срок службы СОУЭ составляет не менее 10 лет со дня ввода в эксплуатацию 

при выполнении требований правил эксплуатации (в т.ч. технического обслуживания, ремонта 

и с учетом замены неисправных и выработавших свой ресурс компонентов) системы в условиях 

непрерывной, круглосуточной работы. 

3. Основные технические решения 

3.1. Назначение системы  

Система автоматического речевого оповещения (СОУЭ) – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям 

информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности 

эвакуации. (СП 3.13130.2009) 

В соответствии с требованиями нормативных документов, здание бизнес-центра 

оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4 типа. 

Система оповещения должна обеспечить: 

- позонную оперативную передачу речевых сообщений о возникновении пожара, о путях 

эвакуации, а также о любых чрезвычайных ситуациях во всем здании; 

- включение световых оповещателей «Выход» 

- обратную связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного поста-

диспетчерской; 

- запрет оповещения оператором в определенные зоны; 

- оперативное восстановление работоспособности системы при замене центрального 
блока с помощью SD-карты, на которую записана конфигурация системы данного 

объекта; 
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- подключение до 5 пультов зонального управления с индикацией состояния клавиш 

(клавиши с подсветкой на случай отключения общего освещения); 

- произвольное формирование групп и назначение каждому входу одной или несколько зон 
оповещения; 

- контроль целостности шлейфов входов. 

3.2. Состав и описание системы оповещения 

Система оповещения выполнена на базе оборудования АЛНОР. Стационарное 

оборудование системы оповещения включает в себя: 

- Центральный модуль управления ЦМУ-200; 

- Дополнительные модули мощности ДММ-200; 

- Модуль расширения зон МР-30; 

- Модули резервного питания МРП-14; 

- Световые и звуковые оповещатели; 

- Блок диспетчерской связи БДС-30; 

- Абонентский модуль АМ. 

Структурная схема СОУЭ представлена на листе 23. 

Оборудование системы оповещения АЛНОР обеспечивает: 

- возможность увеличения мощности каждой зоны до 1 280 Вт; 

- возможность включения системы оповещения, как по отдельным зонам, так и по всем 

зонам одновременно; 

- автоматическую позонную передачу заранее записанной информации оповещения при 

поступлении сигнала «Пожар»; 

- трансляцию информации оповещения со штатного микрофона (тангенты) из помещения 

поста-диспетчерской; 

- приоритет передачи сигналов оповещения о пожаре перед передачей речевых 

сообщений; 

- до 10 сообщений на каждую зону; 

- контроль линий оповещения; 

- индикацию работы аккумуляторов; 

- идентификация оператора. 

Технические характеристики оборудования позволяют использовать его для 

высококачественной трансляции музыкальных программ. Приоритетным режимом при этом 
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остается режим оповещения, и система автоматически переходит в него при поступлении 

сигнала тревоги. 

3.3.  Характеристики оборудования 

Центральный модуль управления ЦМУ-200 

ЦМУ-200 управляет и контролирует все узлы и элементы в реальном времени, выводит 

информацию о состоянии системы на жидкокристаллический экран. 

ЦМУ-200 содержит встроенный усилитель звука мощностью 200 Вт, которая может 

распределяться между двумя зонами оповещения в произвольной пропорции и имеется 

дополнительный выход для оповещения дежурного персонала (подключаемая мощность 

громкоговорителей – до 10 Вт) 

ЦМУ-200 принимает управляющие сигналы, формируемые автоматической системой 

пожарной сигнализации и пожаротушения (АСПС) и включает систему оповещения и управления 

эвакуацией людей (СОУЭ). Обработав команды от АСПС, прибор ЦМУ-200 выдает сигналы 

речевого оповещения, активирует систему световых пожарных оповещателей. 

В дежурном режиме ЦМУ-200 контролирует состояние каждой линии оповещения и цепей 

подключения световых табло. 

Технические характеристики ЦМУ-200: 

- Напряжение питание от сети переменного тока ~220 В –  -15%, +10%, 50 Гц; 

- Максимальная потребляемая мощность от сети ~220 В – 200 Вт: 

- Номинальное напряжение источника резервного питания – 36 В; 

- Ток, потребляемый от резервного источника питания в дежурном режиме, не более – 
0,2 А; 

- Максимальный ток потребления от резервного источника питания – 5 А; 

- Интерфейс связи – RS-485; 

- Размеры модуля (В х Ш х Г) – 90 × 490 × 430 мм; 

- Вес модуля без упаковки, не более – 10 кг; 

- Тип монтажа – стойка 19” или настольная установка; 

- Режим работы – круглосуточный; 

- Рабочая температура – от 0 °С до + 55 °С; 

- Относительная влажность – ≤ 93 % при 40 °С. 
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Дополнительные модули мощности ДММ-200 

ДММ-200 предназначены для увеличения мощности и расширения количества зон системы 

оповещения. Приборы оснащены встроенным 4-х канальным усилителем звука мощностью 200 

Вт. Модули могут работать в 1, 2-х, 3-х или 4-х зонном режиме. Мощность встроенного 

усилителя может распределяться между зонами оповещения в произвольной пропорции.  

В состав каждого модуля усиления мощности входит:  

- контроллер, 

- органы индикации: жидкокристаллический экран; светодиодная и звуковая индикации;  

- усилитель мощности звуковой частоты 200 Вт;  

- встроенный импульсный блок питания от сети ~220В с автоматической защитой от 

перегрузки и короткого замыкания по выходу.  

Дополнительные модули мощности имеют цифровое управление. Подключены к ЦМУ-200.  

 

Технические характеристики ДММ-200: 

- Напряжение питание от сети переменного тока ~220 В –  -15%, +10%, 50 Гц; 

- Максимальная потребляемая мощность от сети ~220 В – 250 Вт; 

- Номинальное напряжение источника резервного питания – 36 В; 

- Ток, потребляемый от резервного источника питания в дежурном режиме, не более – 
0,2 А; 

- Максимальный ток потребления от резервного источника питания – 5 А; 

- Интерфейс связи – RS-485; 

- Размеры блока (В х Ш х Г) – 90 × 490 × 430 мм; 

- Вес блока без упаковки, не более – 10 кг; 

- Тип монтажа –  стойка 19” или настольная установка; 

- Режим работы – круглосуточный; 

- Рабочая температура –  от 0 °С до +  55 °С; 

- Относительная влажность – ≤ 93 % при 40 °С. 

 

Модуль расширения зон МР-30 

Предназначен для увеличения количества зон системы автоматического речевого 

оповещения и музыкальной трансляции АЛНОР, построенной на базе ЦМУ-200. 
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МР-30 имеет 20 входов для получения команд от системы пожарной сигнализации в 

каждой зоне и передает эти команды в ЦМУ-200. 

В дежурном режиме МР-30 автоматически контролирует состояние линий, подключенных 

к клеммникам «ВХОДЫ» «ТРЕВОГА» и при поступлении сигнала тревоги (замыкания входа на 

общий провод) на один или сразу несколько входов, передает эти сигналы в центральный 

модуль управления ЦМУ-200. 

Технические характеристики МР-30: 

- Напряжение питание от сети переменного тока ~220 В – -15%, +10%, 50 Гц; 

- Максимальная потребляемая мощность от сети ~220 В – 3 Вт; 

- Номинальное напряжение источника резервного питания – 36 В; 

- Максимальный ток потребления от резервного источника питания – 0,03 А; 

- Количество контролируемых зон – 20 шт.; 

- Размеры модуля (В х Ш х Г) – 90 × 490 × 430 мм; 

- Вес модуля без упаковки, не более – 2 кг; 

- Тип монтажа – стойка 19” или настольная установка; 

- Режим работы – круглосуточный; 

- Рабочая температура – от 0 °С до +55 °С; 

- Относительная влажность – ≤ 93 % при 40 °С. 

 

Модуль резервного питания МРП-14 

Модуль резервного питания МРП-14 предназначены для обеспечения бесперебойного 

питания системы АЛНОР при пропадании напряжения 220 В. Модуль имеет номинальное 

выходное напряжение 36В. 

Модули МРП к сети 220В не подключаются. Зарядка и контроль состояния встроенных 

аккумуляторных батарей производится от модуля ЦМУ-200 и (или) ДММ-200, МР-30. От одного 

МРП можно одновременно запитать несколько модулей усилителей. 

Технические характеристики МРП-14: 

- Номинальное выходное напряжение – 36 В; 

- Максимальный ток потребления – 9 А; 

- Вес блока без упаковки, не более – 14 кг; 

- Тип монтажа – стойка 19” или настольная установка. 
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Звуковые и световые оповещатели  

В качестве звуковых оповещателей используются громкоговорители настенного 

исполнения типа ГГН-06/КЛ-01 и потолочные громкоговорители типа ГГП-06/КЛ-01. В качестве 

световых оповещателей используются световой указатель «Выход» типа Молния-24. 

Технические характеристики потолочных звуковых оповещателей ГГП-06/КЛ-01: 

- Максимальная мощность – 6 Вт; 

- Входная мощность – 6/3/1,5 Вт; 

- Входное напряжение – 100 или 30 В (или 120 В); 

- Диапазон воспроизводимых частот 100 – 15000 Гц; 

- Уровень чувствительности (1 Вт, 1 м) – 90 дБ; 

- Габаритные размеры – Ø 230 × 75 мм; 

- Масса – 1,5 кг. 

 

Технические характеристики настенного исполнения типа ГГН-06/КЛ-01: 

- Максимальная мощность – 6 Вт; 

- Входная мощность – 6/3/1,5 Вт; 

- Входное напряжение – 100 или 30 В (или 120 В); 

- Диапазон воспроизводимых частот 160 – 12 500 Гц; 

- Уровень чувствительности (1 Вт, 1 м) – 89 дБ; 

- Габаритные размеры – 210 × 332 × 82 мм; 

- Масса – 1,5 кг. 

 
Технические характеристики светового указателя «Выход»: 

- Напряжение – 24 В; 

- Максимальный ток потребления – 20 мА; 

 

Блок диспетчерской связи БДС-30 и Абонентский модуль АМ 

Блок диспетчерской связи БДС-30 на тридцать абонентов, предназначен для 

обеспечения двухсторонней цифровой дуплексной связи зон пожарного оповещения с 

помещением пожарного поста или диспетчерской. 

Передача сигналов управления и звука между БДС-30 и абонентским модулем AM 

осуществляется по цифровой шине управления с закрытым протоколом связи. 

Блок БДС-30 имеет в своем составе резервное автономное питание. 



 

 
10 

Изм.  Кол.уч   Лист   № докум.     Подп.     Дата 

 

Лист 

СОУЭ-00.ПЗ 

13 

Панель АМ имеет свой уникальный номер абонента (адрес). Адрес задается 

переключателями «АДРЕС» на плате панели АМ. Для каждого номера абонента допустима 

установка двух панелей АМ. Абонентские модули АМ имеют подсветку для облегчения 

идентификации модулей в условиях отсутствия освещения в помещении.  

 

Технические характеристики БДС-30: 

- Количество зон связи (абонентов) – 30 шт. 

- Количество подключаемых линий связи – 7 шт. 

- Максимальное количество подключаемых выносных переговорных панелей на одну зону – 
2 шт. 

- Максимальное количество подключаемых выносных переговорных панелей – 60 шт. 

- Максимальная длинна линии связи – 2 000 м 

- Напряжение питание от сети переменного тока ~220 В, -15%, +10%, 50 Гц. 

- Размеры блока (В х Ш х Г) – 90 × 490 × 430 мм 

- Вес блока без упаковки, не более – 10 кг 

- Тип монтажа – стойка 19” или настольная установка; 

- Режим работы – круглосуточный; 

- Рабочая температура – от 0 °С до +55 °С 

- Относительная влажность – ≤ 93 % при 40 °С 

 

3.4. Взаимодействие автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения о пожаре. 

При возникновении пожара пульт пожарной сигнализации автоматически выдает 

команды релейным блокам пожарной сигнализации на выдачу сигналов управления в систему 

оповещения. Сопряжение с пожарной сигнализацией показано на схеме межблочных и внешних 

подключений на листе 26. 

Порядок включения зон оповещения может быть следующий.  

- В первую очередь включается оповещение 0-й зоны.  

- Затем активизируется зона оповещения на этаже пожара.  

- Затем начинается оповещение всех этажей, расположенных выше этажа пожара.  
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- Спустя установленный промежуток времени, включается оповещение во всех остальных 

зонах.               

 

ВНИМАНИЕ! Вышеизложенный порядок оповещения приведен в качестве примера. На 

реальном объекте должны учитываться особенности объекта, а также результаты расчетов 

параметров режима эвакуации, выполненные специализированной организацией.   

 

Способ оповещения - трансляция в зоны оповещения специально разработанного текста 

для данного пути эвакуации, заранее записанного в память ЦМУ-200, а также включение 

световых оповещателей «Выход». 

В том случае, если сигнал о возникновении пожара оказался ложным, дежурный персонал 

имеет возможность сбросить сигнал непосредственно на пульте пожарной сигнализации и 

оповестить сотрудников и посетителей путем передачи соответствующей информации со 

штатного микрофона (тангенты), которым оборудован ЦМУ. 

3.5. Размещение оборудования  

Модули системы речевого оповещения, а также модули резервного питания МРП-14 и 

РИП-24 для питания световых оповещателей размещаются в 19’’ аппаратной стойке в 

помещении диспетчерской. 

Базовый блок диспетчерской связи БДС-30 также располагается в помещении 

диспетчерской. 

Корпуса приборов подключаются к шине защитного заземления проводом типа ПВ-3 

сечением не менее 1,5 кв.мм. 

3.6. Электропитание  

Основное питание модулей системы речевого оповещения ЦМУ, ДММ и МР 

осуществляется от источника переменного тока напряжением 220 В по I категории надежности 

электроснабжения. 

В качестве резервного питания модулей речевого оповещения используются два 

вторичных резервированных источника на 36В постоянного тока типа МРП-14. 
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Модуль резервного питания МРП-14, по данным производителя, обеспечивает работу 

системы речевого оповещения в течение 24 часов в дежурном режиме и в течение более чем 

1 часа в режиме оповещения. 

Для питания световых оповещателей используется вторичный резервированный 

источник питания постоянного тока РИП-24. 

4. Электроакустический расчет. 

Основные требования к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 

(СОУЭ) изложены в СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности": 

«4.1 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука 

постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 

дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого 

помещения. 

4.2 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА 

выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня 

звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. 

4.3 В спальных помещениях звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не 

менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не 

менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека. 

4.4 Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, 

чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние 

от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм.» 

 

Электроакустический расчет для конкретного помещения отвечает на вопросы:  

- сколько динамиков, какой мощности и где необходимо расположить в данном 

помещении, чтобы выполнить требования, которые предъявляются к системе оповещения.  

Зная результаты расчетов для каждого помещения, можно затем вычислить 

необходимую мощность усилителей системы звукового оповещения для всего здания.   

 

Акустический расчет в общем случае является достаточно сложной задачей, поэтому 

на практике, для упрощения расчетов, пользуются следующими допущениями:  
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Допущение 1. Исходя из геометрических размеров помещений, все помещения делятся 

только на три типа:  

- «Комната» (площадь до 40 кв.м., длина не превышает 1.75 ширины),  

- «Коридор» (длина превышает ширину в 2 и более раз),  

- «Зал» (площадь более 40 кв.м.).  

В помещении типа «Комната» как правило, размещается один оповещатель.  

В двух остальных типах помещений – будут размещаться несколько, равномерно 

расположенных, оповещателей.  

Допущение 2. Громкоговоритель излучает «сферическую» волну, т.е. звуковое давление 

в любом направлении от громкоговорителя будет одинаковым. В месте наибольшего удаления 

от источника колебаний располагается «расчётная точка» - точка, в которой необходимо 

будет знать уровень звукового давления, производимого данным источником колебаний.  

Исходными данными для расчета являются: 

- характеристики громкоговорителя, а именно уровень звукового давления Узв.д., 
измеренный на расстоянии 1 м от громкоговорителя; 

- геометрические размеры озвучиваемого помещения; 

- уровень шума (дБА) в помещении; 

- способ монтажа громкоговорителей. 

Уровень звукового давления на расстоянии 1 метра (Узв.д, дБА/м) является паспортной 

величиной и приводится в документации завода-изготовителя громкоговорителей. 

Для громкоговорителей, используемых в проекте, Узв.д имеют следующие величины: 

 

Громкоговоритель Узв.д 

потолочного типа 

ГГП-06/КЛ-01 
90 

настенного типа  

ГГН-06/КЛ-01 
89 
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Уровень шума (Уш, дБА) в помещении нормируется в зависимости от назначения 

помещения и приводится в нормативно-справочной литературе, например, в СП 51.13330.2011 

«Защита от шума» (актуализированная редакция СНиП 23-03-2003).  

В нашем случае СП 51.13330.2011 нормирует уровень шума Уш для помещений офисов, 

рабочих помещений и кабинетов административных зданий уровнем 50 дБА. 

Требуемый уровень звука в расчетной точке Утр определяется как Уш + 15, дБА. 

Затухание звукового сигнала в зависимости от расстояния имеет квадратичную 

зависимость и может быть легко определено при помощи графика:    

 
 

 Пример 1.  Типовое помещение имеет размеры 7,5х3,5 метров. 

Для таких помещений Уш нормируется величиной 40 дБ, при этом Утр составит 50+15=65 

дБ.  Однако п.4.3 СП 3.13130.2009 требует, чтобы Утр был не ниже 70 дБ. Его и необходимо 

принять за расчетный. 

Согласно Допущению 2 данное помещение является помещением типа «комната», для 

которых применяется установка 1-го настенного громкоговорителя. Высота установки 

громкоговорителя составляет 2,5м. 

При таких размерах помещения расстояние до расчетной точки составит 5,7м.  
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Затухание звука на таком расстоянии (см. график выше) составляет 15 дБ.  

Требуемый уровень звука оповещателя составляет: 

Утр.оп. = 70 + 15 = 85 дБ. 

Из таблицы следует, что настенный громкоговоритель ГГН-06/КЛ-01 обеспечивает 

уровень 91 дБ при подводимой мощности в 1 Вт, т.е. применение этого типа громкоговорителя 

обеспечивает выполнение условий СП 3.13130.2009. 

Пример 2. Коридор в подвале шириной 2 м и длиной 25 метров.  

Примем Уш равным 60 дБ. 

При этом Утр составит 60+15=75 дБ 

Согласно Допущению 2 данное помещение является помещением типа «коридор», в 

котором равномерно размещаются несколько громкоговорителей. Высота установки 

настенного громкоговорителей составляет 2,5м. 

Для установки примем настенный громкоговоритель ГГН-06/КЛ-01. 

Из таблицы характеристик громкоговорителей и графика затухания следует, что 

максимальное расстояние от громкоговорителя, на котором уровень звука превышает 

заданный уровень 75 дБ, составляет 3,5 м для уровня мощности 1 Вт и 10 м для уровня 

мощности 3 Вт.   

Таким образом, для выполнения требований СП 3.13130.2009, в данном помещении 

потребуется разместить 9 громкоговорителей с уровнем мощности 1 Вт или 3 

громкоговорителя с уровнем мощности 3 Вт. 

 

Пример 3. Коридор с подшивным потолком на верхних этажах. Ширина коридора 1,8 м, 

длина 34 м.  Высота от уровня пола до подшивного потолка 2,5 м.  

Примем Уш равным 50 дБ. 

При этом Утр составит 50+15=65 дБ.  

Однако п.4.1 СП 3.13130.2009 требует, чтобы уровень звука на расстоянии 3 м от 

оповещателя был не ниже 75 дБ. Его и необходимо принять за расчетный. 

Согласно Допущению 2 данное помещение является помещением типа «коридор», в 

котором равномерно размещаются несколько громкоговорителей. Для установки примем 

потолочный громкоговоритель ГГП-06/КЛ-01. 

Из графика следует, что затухание звука на расстоянии 3 м составляет порядка 10 

дБ.  Таким образом, для обеспечения такого уровня звука нам необходим громкоговоритель с 
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Узв не менее 85дБ. Этому условию удовлетворяет громкоговоритель ГГП-06/КЛ-01, включенный 

на мощность 3 Вт.  

Из таблицы и графика следует, что максимальное расстояние от громкоговорителя, 

на котором уровень звука превышает заданный уровень 75 дБ, составляет 5 м , т.е. 

максимальное расстояние между громкоговорителями может составлять 10 м. Однако, для 

достижения более равномерного распределения звука, рекомендуется это расстояние 

уменьшить, например, до 7 м.    

Исходя из вышесказанного, следует что, для выполнения требований СП 3.13130.2009, в 

данном помещении потребуется разместить 5 громкоговорителей потолочного типа ГГП-

06/КЛ-01 с уровнем мощности 3 Вт. 

 

Проведя расчеты по вышеизложенной методике, получаем: 

- для озвучивания помещений 0 зоны достаточно использовать 2 оповещателя 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит 2х3=6 

Вт, т.е. для питания оповещателей достаточно одного усилителя мощностью 10 Вт;  

- для озвучивания помещений зоны 1 необходимо использовать 20 оповещателей 

настенного типа ГГН-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит 8 х 1 + 12 

х 3 = 44 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 2.1 необходимо использовать 4 оповещателя 

настенного типа ГГН-06/КЛ-01  и 8 оповещателей потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. 

Суммарная мощность оповещателей составит 4 х 3 + 8 х 3 = 36 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 2.2 необходимо использовать 2 оповещателя 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит  

-   2 х 3 =6 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 2.3 необходимо использовать 3 оповещателей 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит 3 х 3  = 

9 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 2.4 необходимо использовать 3 оповещателя 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит     3 х 3 

= 9 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 3.1 необходимо использовать 16 оповещателей 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит 16 х 3  = 

48Вт; 
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- для озвучивания помещений зоны 3.2 необходимо использовать 3 оповещателя 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит 3 х 3 = 

36 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 3.3 необходимо использовать 2 оповещателя 

потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей составит 2 х 3 = 

6 Вт; 

- для озвучивания помещений зон 4-7 необходимо использовать на каждую зону по 17 

оповещателя настенного типа ГГН-06/КЛ-01 и по 8 оповещателей потолочного типа 

ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей на каждую зону составит 17 х 1 + 8 

х 3 = 41 Вт; 

- для озвучивания помещений зон 8-10 необходимо использовать на каждую зону по 13 

оповещателя настенного типа ГГН-06/КЛ-01 и по 7 оповещателей потолочного типа 

ГГП-06/КЛ-01. Суммарная мощность оповещателей на каждую зону составит 13 х 1 +7 х 

3 = 34 Вт; 

- для озвучивания помещений зоны 11 необходимо использовать 12 оповещателя 

настенного типа ГГН-06/КЛ-01 и 7 оповещателей потолочного типа ГГП-06/КЛ-01. 

Суммарная мощность оповещателей составит 12 х 1 + 7 х 3 = 33 Вт. 

Таким образом, для питания оповещателей в дополнение к центральному блоку ЦМУ-

200 необходимо использовать 4 блока усиления мощности ДММ-200. Для принятия сигналов 

управления от АПС вышеуказанное оборудование необходимо дополнить блоком расширения зон 

МР-30. 

5. Требования к монтажу 

Монтаж СОУЭ проводится согласно требованиям РД 78.145-93; 

Монтаж кабельных коммуникаций АУПС и СОУЭ выполнять:  

- в помещениях и коридорах с подвесными потолками - в гофрированной ПВХ трубе, выше 

уровня подвесного потолка; 

- в помещениях и коридорах без подвесных потолков - в электротехническом ПВХ коробе 

(на цокольных и подвальных этажах, а также в технических помещениях (гаражи, 

венткамеры, электрощитовые и т.п.) допускается прокладка в гофрированной ПВХ 

трубе). 

Правила установки оборудования: 

- размещение оборудования должно соответствовать рабочей документации; 

- оборудование должно быть установлено с использованием специальных креплений и 
конструктивных элементов; 
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- оборудование должно быть установлено таким образом, чтобы обеспечивался доступ к 
каждой единице оборудования при выполнении работ по наладке, замене оборудования в 

процессе эксплуатации; 

- длина кабелей, подходящей к каждой единице оборудования, должна обеспечивать 

перемещение этой единицы при обслуживании и замене оборудования; 

- провода кабели должны быть промаркированы согласно проектной документации 
предназначенными для этого элементами и способами, а также должны легко читаться; 

- компоновка оборудования не должна препятствовать охлаждению аппаратуры. 

Монтаж должен выполняться с минимальным нарушением интерьера помещений (с 

восстановлением его после проведения работ). Контактные соединения должны осуществляться 

только стандартными методами: с помощью распаечных коробок или соединительных колодок.  
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Задание на обеспечение подключения электропитания СОУЭ 

Обеспечить подключение электропитания и заземления СОУЭ здания огнестойким 

кабелем с индексом FRLS в помещении 1.4 (диспетчерская). 

Напряжение питания - 220В переменного тока, частотой 50Гц по 1 категории 

надежности согласно ПУЭ. 

Обеспечить питание через блок розеток. 

Потребляемая мощность оборудования 1,5 кВт. 

 

 

 

 








