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ПРАЙС-ЛИСТ
Турникеты и ограждения РостЕвроСтрой (Россия)
	от 23.03.2010 г.

                            Цены приведены с НДС в руб.

	Тип
	Описание
	Розн.
	Инст.
	Дил.

	1. Электромеханические  турникеты  

	T2ММ
	Напольный, ширина перекрываемого прохода - 780 мм, высота - 990 мм, t =0…+50 0С,  пульт  управления в комплекте, встроенный блок управления, потребляемый ток  1,5А
	34 115  
	30 704  
	28 898  

	T4 
	Напольный, ширина перекрываемого прохода - 850 мм, высота - 990 мм, t =0…+50 0С,  пульт управления в комплекте, встроенный блок управления,  потребляемый ток  1,5А
	54 528  
	49 075  
	46 188  

	Т73М
	Напольный, стойка с декоративной съемной лицевой панелью, ширина  перекрываемого прохода - 780 мм,  высота - 990 мм,   t =0…+50 0С, пульт  управления в  комплекте, встроенный блок управления,  потребляемый ток  1,5 А
	42 153  
	37 938  
	35 706  

	Т83М
	Напольный, стойка с декоративной съемной лицевой панелью, ширина перекрываемого прохода - 780 мм,  высота - 990 мм,  t =0…+50 0С, пульт управления      в комплекте, встроенный блок управления,  потребляемый ток  1,5 А
	42 153  
	37 938  
	35 706  

	Т283М
	Напольный, двухпроходный, стойка с  декоративными съемными лицевыми  панелями, ширина перекрываемого прохода - 1555 мм, высота - 990 мм,  t =0…+50 0С, 2 пульта управления  в комплекте, встроенный блок управления, потребляемый ток 3А
	66 903  
	60 213  
	56 671  

	Т7М 
	Навесной, кожух многогранной формы,  ширина перекрываемого прохода - 790 мм, высота - 550 мм, t =0…+50 0С, пульт  управления в комплекте, встроенный блок управления,  потребляемый ток  1,5 А
	33 390  
	30 051  
	28 284  

	Т9М
	Электромеханический турникет (трипод), Ширина перекрываемого прохода - 745мм, высота - 995мм. Напряжение питания/потребляемый ток:12В/1,5А. Без преграждающих планок.
	26 719  
	24 048  
	22 633  

	2. Преграждающие планки к турникетам

	
	Штанга турникета-трипода (диаметр 32мм)
	1 188
	1 131
	1 067

	
	Штанга "антипаника" для однопроходного турникета-трипода 
	2 313
	2 202
	2 079

	
	Штанга для однопроходного турникета-трипода диамагнитная диэлектирическая
	2 125
	2 024
	1 910

	3. Полуростовые роторные электромеханические турникеты с гидромеханическим доводчиком

	Р2М1/3
	Трехлопастной, лопасть - дуга  из  хромированной трубы  с  белой   пластиковой  вставкой, высота - 1095 мм,  диаметр вращения лопастей - 1260 мм, t = 0…+50 0С,  пульт и блок управления в комплекте, потребляемый  ток  1,5 А
	70 957
	64 335
	57 442

	Р2М2/3
	Трехлопастной, лопасть – четыре  штанги из хромированной трубы, высота -1095 мм,  диаметр вращения лопастей - 1260 мм, t =0…+50 0С, пульт и блок  управления                       в комплекте,  потребляемый ток  1,5 А
	70 957
	64 335
	57 442

	4. Полуростовые роторные  механические турникеты  

	Р31М пр-Х,   Р31М лв-Х
	Односторонний, корпус хромированный, высота - 1380 мм, t =0…+50 0С, диаметр вращения лопастей - 1020 мм. Поставляется с комплектом  хромированного ограждения
	17 200
	15 732
	14 828

	Р32М-Х


	Двухсторонний, корпус хромированный, высота - 1380 мм, t =0…+50 0С, диаметр вращения лопастей - 1020 мм. Поставляется с комплектом  хромированного ограждения
	16 200
	14 817
	13 966

	5. Полноростовые роторные электромеханические турникеты с гидромеханическим доводчиком

	ПР 1/3
	Трехлопастной, лопасти - штанги из нержавеющей или хромированной стали, корпус ограждения из 4-х секций, роторная стойка - крашеная  сталь, вставки ограждения - хромированные трубы, крыша - пластик, ширина перекрываемого прохода - 1500 мм,  габаритные размеры 1500х1500х2350 мм, t = -20…+50  0С,  пульт и блок управления в комплекте,  потребляемый ток 3 А
	216 829
	198 320
	186 922

	ПР 1Л/3
	Трехлопастной, лопасти - штанги из нержавеющей или хромированной стали, корпус ограждения из 2-х секций, роторная стойка - крашеная  сталь, вставки ограждения - хромированные трубы, крыша - пластик, габаритные размеры  1500х1185х2350 мм, t = -20…+50 0С,  пульт и блок  управления в комплекте, потребляемый ток 1,5 А
	179 931
	164 571
	155 113

	6. Калитки 

	К32
	Электромеханическая с доводчиком, универсальная, двухсторонняя, дуга хромированная, стойка крашенная, ширина перекрываемого прохода - 830 мм, высота - 1050 мм,  t = 0…+50 0С, пульт и блок управления в комплекте, потребляемый ток 1,5 А
	44 631
	39 871
	35 599

	К32Д
	Электромеханическая с доводчиком, универсальная, двухсторонняя, режим «Антипаника», дуга хромированная, стойка крашенная, ширина перекрываемого прохода - 770 мм, высота - 990 мм,  t = 0…+50 0С, пульт и блок управления в комплекте,  встроенный источник питания, потребляемый ток 1,5А
	39 871
	36 467
	34 371

	К32Д-Н
	Аналог калитки К32Д из нержавеющей стали
	45 217
	41 357
	38 980

	К21пр
К21лв
	Механическая с доводчиком, односторонняя, крашеная стойка, дуга хромированная с пластиковой  вставкой, с одной стороны стрелка,  с другой  знак запрета («кирпич»), ширина перекрываемого прохода - 830 мм, высота - 1090 мм,  t = 0…+50  0С
	20 933
	18 700
	16 696

	К11 пр-Х

К11 лв-Х
	Механическая с доводчиком, односторонняя, хромированная стойка, дуга хромированная с пластиковой  вставкой, с одной стороны стрелка, с другой  знак запрета («кирпич»), ширина перекрываемого прохода - 850 мм, высота - 1020 мм, t = 0…+50  0С, предусмотрена интеграция с ограждениями
	8 833
	8 079
	7 615

	7. Ограждения

	7.1. Ограждения неоткрываемые с жесткими перемычками

	ОС1
	Комплект ограждения: 2 крашеные стойки ОС1/2-1, 2 горизонтальные перемычки  длиной 1000 мм, диаметром 25 мм
	5 555
	5 080
	4 789

	ОС1-у
	Комплект ограждения: 2 крашеные стойки ОС1у/2-1, 2 горизонтальные перемычки  длиной 1000 мм, диаметром 32 мм 
	8 048
	7 361
	6 938

	ОС1-Х
	Комплект ограждения: 2  хромированные стойки ОС1/2-1-Х, 2 горизонтальные  перемычки длиной 1000 мм, диаметром 25мм
	7 272
	6 651
	6 269

	ОС1-у-Х
	Комплект ограждения: 2 хромированные стойки ОС1у/2-1-Х,2 горизонтальные перемычки  длиной  1000 мм, диаметром  32 мм
	9 515
	8 702
	8 202

	ОС1-в
	Комплект ограждения: 2 крашеные стойки ОС1/2-1, 2 горизонтальные перемычки  длиной 1000 мм, диаметром 25 мм,  белая пластиковая  вставка
	7 428
	6 794
	6 403

	ОС1-в-у
	Комплект ограждения: 2 крашеные стойки ОС1у/2-1, 2 горизонтальные перемычки  длиной 1000 мм, диаметром 32 мм, белая пластиковая  вставка
	9 921
	9 074
	8 553

	ОС1-в-Х
	Комплект ограждения: 2 хромированные стойки ОС1/2-1-Х, 2 горизонтальные  перемычки длиной 1000 мм, диаметром 25 мм, белая пластиковая  вставка
	9 145
	8 365
	7 884

	ОС1-в-у-Х
	Комплект ограждения: 2 хромированные стойки ОС1у/2-1-Х, 2 горизонтальные перемычки  длиной 1000 мм, диаметром 32 мм, белая пластиковая  вставка
	11 388
	10 416
	9 817

	7.1.1. Стойки неоткрываемых  ограждений с жесткими перемычками 

	ОС1/2-1
	Крашеная стойка двухуровневая односторонняя, с двумя муфтами для горизонтальных перемычек диаметром 25 мм
	2 621
	2 398
	2 260

	ОС1/2-1-у
	Крашеная стойка двухуровневая односторонняя, с двумя муфтами для горизонтальных перемычек диаметром 32 мм
	3 493
	3 195
	3 011

	ОС1/2-1-Х
	Хромированная стойка двухуровневая односторонняя, с двумя муфтами для горизонтальных перемычек диаметром 25 мм
	3 480
	3 183
	3 000

	ОС1у/2-1-Х-у
	Хромированная стойка двухуровневая односторонняя, с двумя муфтами для горизонтальных перемычек диаметром 32 мм

	4 227
	3 866
	3 644

	7.2. Ограждения передвижные открываемые с гибкими перемычками

	ОП2Б   
	Комплект ограждения: 2 крашеные стойки  ОП2,   бархатная перемычка
	10 020
	9 165
	8 638

	ОП2Б-Х  
	Комплект ограждения: 2 хромированные стойки ОП2-Х, бархатная перемычка
	11 633
	10 640
	10 029

	ОП2Ц
	Комплект ограждения: 2 крашеные стойки ОП2,  цепная перемычка
	9 553
	8 738
	8 236

	ОП2Ц-Х
	Комплект ограждения: 2 хромированные стойки ОП2-Х, цепная  перемычка
	11 167
	10 213
	9 626

	7.2.1. Стойки передвижных открываемых ограждений с гибкими перемычками

	ОП2
	Крашеная стойка, увенчана хромированным шаром и диском с четырьмя отверстиями для крепления перемычки, высота 1000 мм, диаметр основания 300 мм
	4 193
	3 835
	3 615

	ОП2-Х
	Хромированная стойка, увенчана хромированным шаром и диском с четырьмя отверстиями для крепления перемычки, высота 1000 мм, диаметр основания 300 мм
	5 000
	4 573
	4 310

	8. Перемычки для ограждений

	ГП 25/1000 Х
	Хромированная перемычка, длина  1000 мм, диаметр 25 мм
	208
	190
	179

	ГП 32/1000 Х
	Хромированная перемычка, длина  1000 мм, диаметр 32 мм 
	620
	567
	534

	БП 1000
	Бархатная перемычка длиной от 500 до 1000 мм с элементами крепления
	2 017
	1 845
	1 739

	ЦП 1000 Х
	Цепная хромированная перемычка длиной от 500 до 1000 мм с элементами крепления 
	1 504
	1 376
	1 297

	9. Муфты для крепления перемычек к стойке

	Муфта25
	Крашеная муфта для крепления к стойке ограждения горизонтальной перемычки диаметром 25 мм
	216
	198
	186

	Муфта25 Х
	Хромированная муфта для крепления к стойке ограждения горизонтальной перемычки диаметром 25 мм
	323
	295
	278

	Муфта32
	Крашеная муфта для крепления к стойке ограждения горизонтальной перемычки диаметром 32 мм
	268
	245
	231

	Муфта32 Х
	Хромированная муфта для крепления к стойке ограждения горизонтальной перемычки диаметром 32 мм
	377
	345
	325

	10. Стандартная вставка для ограждений

	ПВ 1000
	Белая пластиковая вставка с элементами крепления для секции ограждения длиной до 1000 мм
	2 061
	1885
	1 777

	11. Стойки для считывателей

	СС3
	Стационарная крашеная стойка диаметром 110 мм
	10 307
	9 427
	8 885

	СС3 Х
	Стационарная хромированная стойка диаметром  110 мм
	15 507
	14 183
	13 368

	12. Счетчик количества прохода 

	01ИК
	Бесконтактный с инфракрасным датчиком, с замковым устройством для обнуления показаний, подсчет проходов в одном направлении, источник питания в комплекте 220В/5В 
	7 133
	6 524
	6 149

	13. Источники питания и аккумуляторы

	
	Источник бесперебойного питания 12В/2А без аккумулятора
	3 017
	2 760
	2 601

	
	Источник бесперебойного питания 12В/3А без аккумулятора
	5 687
	5 201
	4 902

	
	Аккумулятор 7 А/ч
	588
	538
	507

	
	14. Комплект радиоуправления
	
	
	

	Комплект радио- управления
	Комплект радио- управления
	3867
	3537
	3333


Отгрузка со склада в Москве по факту оплаты.    
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