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ПРАЙС-ЛИСТ 

Стационарные металлодетекторы SVP (Россия) 

 

 
от 12.05.2015г.      Цены приведены с НДС в у.е. (1 у.е.=1$) 

Тип Описание Розн. 

1. Металлодетекторы 

SVP Safety  

2-Zone 

Металлодетектор арочный стационарный. 2 зоны обнаружения.  

Зоны расположены горизонтально, колонны панельного типа, 20 программных 

настроек на различные типы обнаруживаемых объектов, автоматическая 

самодиагностика и калибровка, ширина прохода 762 мм, t=-20…+55 °С. 

4 918 

 

SVP Intelliscan  

6-Zone 

Металлодетектор арочный стационарный. 6 зон обнаружения. Kолонны 

панельного типа, 20 программ селективного обнаружения металла, дисплей 

отображает высоту проносимого предмета, ширина прохода 762 мм, t=-20…+55 °С. 

5 063 

SVP Intelliscan  

18-Zone 

Металлодетектор арочный стационарный. 18 зон обнаружения. Колонны 

панельного типа, 20 программ селективного обнаружения металла, дисплей 

отображает точное положение проносимого предмета, ширина прохода 762 мм, t= 

-20…+55 °С. 

5 786 

SVP Intelliscan  

33-Zone 

Металлодетектор арочный стационарный. 33 зоны обнаружения. Колонны 

панельного типа,  20 программ селективного обнаружения металла, дисплей 

отображает точное положение проносимого предмета, ширина прохода 762 мм, t= 

-20…+55 °С. 

Звоните! 

2. Дополнительные опции 

Выносной блок 

индикации 

Выносной блок индикации для металлодетекторов Intelliscan, расстояние до 30 м, 

оптоволоконный кабель, питание 220 В. 
Звоните! 

SVP Net - RS232 
Плата для объединения металлодетекторов в сеть с программным обеспечением 

SVP Net2 (плата должна быть установлена в каждом металлодетекторе SVP) 
Звоните! 

             

    Отгрузка со склада в Москве по факту оплаты.  

    Оплата по курсу ЦБ +3%. 
 


