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ПРАЙС-ЛИСТ
Телевизионные системы наблюдения

	От 07.04.2010 г. 

                                          Цены приведены с НДС 

	Тип
	Описание
	Вал.
	Розн.
	Инст.
	Дил.

	1. Сетевые камеры наблюдения

	1.1. Сетевые камеры Luminera

	Le045C
	Телекамера сетевая MJPEG/H264, 1/3” CMOS, 720x480, 480 ТВЛ, 0,5 лк (F1.0), до 30 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 57.15 x 16 мм
	$
	1 195
	1 076
	956

	Le045C-DN
	Телекамера сетевая MJPEG/H264, 1/3” CMOS, день/ночь, 720x480, 480 ТВЛ, 0,5 лк (F1.0), до 30 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100baseT Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 57.15 x 16 мм
	$
	1 295
	1 166
	1 036

	Le075CP
	Телекамера сетевая MJPEG, 1/3” CCD, 640x480, 480 ТВЛ, 0,1 лк (F1.0), до 70 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26x 57.15x14 мм
	$
	1 195
	1 076
	956

	Le075CP-DN
	Телекамера сетевая MJPEG, 1/3” CCD, день/ночь, 640x480, 480 ТВЛ, 0,1 лк (F1.0), до 70 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 63.5x 14 мм
	$
	1 295
	1 166
	1 036

	Le175CA
	Телекамера сетевая MJPEG, 1/3” CMOS, 1280 x 1024, 1,5 лк (F1.0), до 27 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 63.5x 127 мм
	$
	996
	896
	797

	Le175CA-DN
	   Телекамера сетевая MJPEG, 1/3” CMOS, день/ночь, 1280 x 1024,
 1,5 лк (F1.0), до 27 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 63.5x 127 мм
	$
	1 102
	991
	881

	Le375CP-DN
	   Телекамера сетевая MJPEG, 1/2” CMOS, день/ночь, 2048 x 1536,
 1,5 лк (F1.0), до 10 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 63.5x 127 мм
	$
	1 495
	1 346
	1 196

	Le575CP-DN
	   Телекамера сетевая MJPEG, 1/2,5” CMOS, день/ночь, 2560 x 1920,
 2,0 лк (F1.0), до 6 кадров/сек, сетевой интерфейс 10/100base T Ethernet,  питание 12 – 48 VDC, PoE (802.3af), 48.26 x 63.5x 127 мм
	$
	1 795
	1 616
	1 436

	Lu94012
	Объектив варифокальный 1/2”, 4-12 мм., F1.2, ручная диафрагма
	$
	256
	230
	205

	Lu94513
	Объектив варифокальный  1/2”, 4,5-13 мм., F1.8, день/ночь
	$
	270
	243
	216

	1.2. Сетевые камеры Arecont Vision  

	AV2100
	Телекамера сетевая MJPEG; 2M Pixel, MegaVideo 1/2" ЦВТ, 1600x1200 эл., 0.1лк (F1.4); ES, AWB, ALC DD (дополнительно, с применением опции Auto-Iris); электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 24 изображений/с (21 уровень качества), поддержка формата HDTV; 15-48B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х127 мм
	руб.
	  31 671   
	  29 137   
	  26 287   

	AV2100-DN
	Телекамера сетевая MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (День/Ночь) 2M Pixel, 1600x1200 эл., 0.1лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 24 изображений/с (21 уровень качества), поддержка формата HDTV; 15-48B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х127 мм
	руб.
	  36 261   
	  33 360   
	  30 097   

	AV2105
	Телекамера сетевая H.264/MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ 2M Pixel, 1600x1200 эл., 0.1лк (F1.4); ES, AWB, ALC DD (дополнительно, с применением опции Auto-Iris); электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 24 изображений/с (21 уровень качества); электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х57 мм
	руб.
	  36 261   
	  33 360   
	  30 097   

	AV2105-DN
	Телекамера сетевая H.264/MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) 2M Pixel, 1600x1200 эл., 0.1лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 24 изображений/с (21 уровень качества); электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х57 мм
	руб.
	  39 933   
	  36 738   
	  33 144   

	AV3100
	Телекамера сетевая MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ 3M Pixel, 2040x1530 эл., 0.2лк (F1.4); ES, AWB, ALC DD (дополнительно, с применением опции Auto-Iris); электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 22 изображений/с (1920х1080; 21 уровень качества), поддержка формата HDTV; 15-48B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х127 мм
	руб.
	  33 966   
	  31 249   
	  28 192   

	AV3100-DN
	Телекамера сетевая MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) 3M Pixel, 2040x1530 эл., 0.2лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 22 изображений/с (1920х1080; 21 уровень качества), поддержка формата HDTV; 15-48B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х127 мм
	руб.
	  38 556   
	  35 472   
	  32 001   

	AV3105
	Телекамера сетевая H.264/MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ; 3M Pixel, 2040x1530 эл., 0.2лк (F1.4); ES, AWB, ALC DD (дополнительно, с применением опции Auto-Iris); электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 22 изображений/с (1920х1080; 21 уровень качества); электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х57 мм
	руб.
	  37 179   
	  34 205   
	  30 859   

	AV3105-DN
	Телекамера сетевая H.264/MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (День/Ночь) 3M Pixel, 2040x1530 эл., 0.2лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 22 изображений/с (1920х1080; 21 уровень качества); электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х57 мм
	руб.
	  41 769   
	  38 427   
	  34 668   

	AV3130
	Телекамера сетевая MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (День/Ночь, DualBand) 3.1/1.3M Pixel, 2040x1530/1280х1024 эл., 0.2лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX (TFTP); до 22 изображений/с (25 уровней качества), поддержка формата HDTV; 15-48B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х127 мм
	руб.
	  40 851   
	  37 583   
	  33 906   

	AV5100
	Телекамера сетевая MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ 5M Pixel, 2560х1600 эл., 1лк (F1.4); ES, AWB, ALC DD (дополнительно, с применением опции Auto-Iris); электронный PTZ; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX (TFTP, HTTP); до 15 изображений/с (21 уровень качества); режимы PIP и поворот изображения; 9.0-12B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х125 мм
	руб.
	  36 261   
	  33 360   
	  30 097   

	AV5100-DN
	Телекамера сетевая MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) 5M Pixel, 2560х1600 эл., 1лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 15 изображений/с (21 уровень качества); режимы PIP и поворот изображения; 9.0-12B(DC), возможно электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х125 мм
	руб.
	  40 851   
	  37 583   
	  33 906   

	AV5105
	Телекамера сетевая H.264/MJPEG; MegaVideo 1/2" ЦВТ 5M Pixel, 2592х1944 эл., 0.3лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 9/12 изображений/с (2592х1944/2560х1600; 21 уровень качества); режимы PIP и поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х57 мм
	руб.
	  40 851   
	  37 583   
	  33 906   

	AV5105-DN
	Телекамера сетевая H.264/MJPEG;MegaVideo 1/2" ЦВТ/ЧБ (Day/Night) 5M Pixel, 2592х1944 эл., 0.3лк (F1.4); ES, AWB; электронный PTZ, детектор движения; встроенный WEB-сервер, Ethernet 100TX; до 9/12 изображений/с (2592х1944/2560х1600; 21 уровень качества); режимы PIP и поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (POE); ПО в комплекте; 76х64х57 мм
	руб.
	  45 441   
	  41 806   
	  37 716   

	Auto-Iris
	Опция ALC (АРД) для телекамер Arecont
	$
	92
	92
	92

	1.3. Сетевые камеры AXIS

	206 (0199-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная JPEG/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan CMOS) ЦВТ//Ч/Б 640x480 (320x240, 320x240, 160x120) эл., 4лк; встроенный объектив 4мм (F2.0); функция "зеркальное изображение", генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Fast (до 10 пользователей), до 30 fps, 4 уровня сжатия; 5.0-5.5B(DC), адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55х85х34 мм
	€
	198
	189
	179

	207 (0235-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ//Ч/Б до 640x480 эл. (7 вариантов), 1лк (F2.0, 17dB S/N); встроенный объектив 4мм; ES; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Fast (до 10 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 fps (640х480); ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 4MB); 4.9-5.1B(DC); встроенный микрофон; адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55х85х34 мм
	€
	272
	258
	245

	207MW (0264-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11g/b Wi-Fi); 1/3" (1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ//Ч/Б до 1280x1024 эл. (15 вариантов), 2лк (F1.8); встроенный объектив 3.6мм; ES; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Fast (до 10 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 14/12 fps (1280х720/12800x1024); ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер 2MB); 4.9-5.1B(DC); встроенный микрофон; адаптер, кронштейн настенный и ПО (Camera Explorer) в комплекте; 55х85х40 мм
	€
	335
	318
	301

	209FD-R (0275-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ от 640x480 до 160x120 эл. (9/6 вариантов API/WEB), 1.5лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES 1/4-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102х39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение, рекомендовано к применению на транспорте
	€
	524
	498
	472

	209FD (0281-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Micron Progressive Scan RGB VGA CMOS) ЦВТ от 640x480 до 160x120 эл. (9/6 вариантов API/WEB), 1.5лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES 1/4-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102х39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	419
	398
	377

	209MFD (0283-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/3" (1.3 Mpixel Micron Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ от 1280x1024 до 160x90 эл. (24/19 вариантов API/WEB), 3лк (F1.8); встроенный объектив 3.6мм; ES 1/4-1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 12/8 (12800x1024, M-JPEG/MPEG-4) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280х1024 эл.); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102х39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	503
	478
	453

	209MFD-R (0286-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/3" (1.3 Mpixel Micron Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ от 1280x1024 до 160x90 эл. (24/19 вариантов API/WEB), 3лк (F1.8); встроенный объектив 3.6мм; ES 1/4-1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 12/8 (12800x1024, M-JPEG/MPEG-4) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280х1024 эл.); поворот изображения на 180°; электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 102х39 мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение, рекомендовано к применению на транспорте
	€
	629
	598
	566

	210A (0233-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 3лк; сменный объектив 4мм (F2.0); BLC, ES 1/10000, AWB/MWB; генератор титров; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Fast (до 20 пользователей), до 30 (640x480) fps, 11 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 88х38х146 мм
	€
	524
	498
	472

	211 (0198-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4;1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX (до 20 пользователей), до 30 (640x480) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 40с, 320х240 эл., 4 fps); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-20B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 95х38х172 мм
	€
	576
	548
	519

	211W (0270-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (IEEE 802.11b/g Wi-Fi); 1/4" (Micron Progressive Scan RGB CMOS VGA)  от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 0.75лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX (до 10 пользователей с аудио, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 640х480 эл., 4 fps); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 180°; 7-20B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 88х44х172 мм (без учета антенны)
	€
	681
	647
	613

	211W Outdoor Verso Bundle Kit (0270-032)
	Комплект: Телекамера Axis 211W, Термокожух с обогревателем, вентилятором, солнцезащитным козырьком и кронштейном настенным (IP65, до -30°С), Источник электропитания встроенный (24В(АС)/12В(DC), Антенна; 24В(АС)
	€
	891
	847
	802

	211M (0269-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/3" (Micron 1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) от 1280x1024 до 160x90 эл. (24 варианта), 1лк; сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, аудио-ALARM, ALARM вход, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280х1024 эл.); встроенный микрофон, входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, полу-дуплекс, симплекс, выключено); поворот изображения на 180°; 7-20B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); кронштейн настенный в комплекте; 88х44х172 мм
	€
	734
	697
	661

	212 PTZ (0257-002)
	Телекамера сетевая с электронным PTZ; 1/2" (Micron 3.1 Mpixel Progressive Scan CMOS), M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160х120эл., 10лк; встроенный объектив FishEye 2.7мм (F1.8), цифровой ZOOM 3х с автофокусировкой, PT 140°/105° (до 400°/с, до 20 предустановок); AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 (VGA) fps, 100 уровней сжатия; встроенные детектор активности, ALARM вход(1)/выход(1), аудиодетектор и дуплекс аудио; Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); 4.9-5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); настенная/потолочная установка, diam. 144х78 мм
	€
	576
	548
	519

	212 PTZ-V (0280-002)
	Телекамера сетевая с электронным PTZ; 1/2" (Micron 3.1 Mpixel Progressive Scan CMOS) M-JPEG/MPEG-4; от 640x480 до 160х120эл., 10лк; встроенный объектив FishEye 2.7мм (F1.8), цифровой ZOOM 3х с автофокусировкой, PT 140°/105° (до 400°/с, до 20 предустановок); AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 (VGA) fps, 100 уровней сжатия; встроенные детектор активности, ALARM вход(1)/выход(1), аудиодетектор и дуплекс аудио; Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); 4.9-5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); настенная/потолочная установка, diam. 144х78 мм; вандалозащищенное исполнение
	€
	629
	598
	566

	213 (0219-002)
	Телекамера сетевая полноприводная (PTZ) 1/4" (Interlaced CCD) ЦВТ//Ч/Б, M-JPEG/MPEG-4; от 768x576 до 176х144эл., 1лк (0лк со встроенной ИК-подсветкой (до 3м)); встроенный объектив ZOOM 26(312)-х (3.5-91мм (F1.6-4.0) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/100°, до 20 предустановок (1 auto patrol); BLC, AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(2)/выходы(3) и дуплекс аудио (дополнительно, с применением 213CM Connection Module); поворот изображения на 90°/180°/270°; 13B(DC), адаптер в комплекте; настольная/потолочная (потолочная, с аналоговым видеовыходом - дополнительно, с применением модуля 213CM) установка, 104х130х130 мм
	€
	1 469
	1 396
	1 322

	214 (0245-002)
	Телекамера сетевая полноприводная (PTZ); 1/4" (ExViewHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night), M-JPEG/MPEG-4; 768x576 (min 176х144) эл., 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18(216)-х (4.1-73.8мм (F1.4) оптич. плюс 12-х цифр.) с автофокусировкой, PT 340°/120°, 100/90°/с; BLC, ES 1/10000, AWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 25 (768x576, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; 12B(DC), адаптер в комплекте; настольная/потолочная установка, 152х179х157 мм
	€
	1 259
	1 196
	1 133

	215 (0273-002)
	Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, миниатюрная, 1/4" (Sony Interlaced CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) M-JPEG/MPEG-4; от 704x576 до 176х144 эл., 1/0.3лк (F1.6, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 12x оптический (3.8-46мм) плюс 4х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 180°/с, до 20 предустановок; встроенный детектор движения, аудио-ALARM, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, CIF, 4 fps); BLC, ES 8/5-1/50000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 fps, 100 уровней сжатия; входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: дуплекс, симплекс); поворот изображения на 180°; 12B(DC), адаптер, прозрачный и тонированный плафоны и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 162(132)х149 мм
	€
	996
	947
	897

	215 PTZ-E (0305-001)
	Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, 1/4" (Sony Interlaced CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night), M-JPEG/MPEG-4; от 704x576 до 176х144 эл., 1/0.3лк (F1.6, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 12x оптический (3.8-46мм) плюс 4х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 180°/с, до 20 предустановок; встроенный детектор движения, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер 9MB); BLC, ES 8/5-1/50000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 30 fps; поворот изображения на 180°; 100-230В, кронштейн настенный и адаптер для установки на жесткий потолок - в комплекте; 225х405х250 мм (max), уличная установка (IP66, до минус 20°С)
	€
	1 311
	1 246
	1 180

	216FD (0240-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4;1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 180°; 5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	576
	548
	519

	216FD-V (0268-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ от 640x480 до 160x120 эл. (9 вариантов), 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 180°; 5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	608
	578
	547

	216MFD (0278-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/3" (Micron 1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) от 1280x1024 до 160x90 эл. (24 варианта), 2лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280х1024 эл.), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 180°; 4.9-5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	671
	637
	604

	216MFD-V (0279-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/3" (Micron 1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) ЦВТ от 1280x1024 до 160x90 эл. (24 варианта), 2лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/15000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (800x600) fps, 100 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход/выход, Pre/Post ALARM (не менее 300 изображений, 1280х1024 эл.), аудио-ALARM и дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 180°; 4.9-5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	702
	667
	632

	221 (0221-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4 с расширенным в ИК-область диапазоном чувствительности; 1/3" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 0.65лк (ЦВТ); сменный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.0) с АРД (DD); BLC, ES 1/25000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей), до 45/60 (640x480/480х360) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM-вход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); RS-232, RS-485/422 (поддержка внешней телеметрии PTZ); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-24B(DC)/10-24В(АС), адаптер (DC) и кронштейн настенный в комплекте; 88х49х186 мм
	€
	996
	947
	897

	223M (0247-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4 с расширенным в ИК-область диапазоном чувствительности; 1/2.7" (2 Mpixel Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 1600x1200 до 160x120 эл. (до 29 вариантов), 1.5/0.2лк (F1.4); сменный варифокальный объектив 4.0-8.0мм (F1.4) с АРД (DD); BLC, ES 2-1/8000c, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно); до 12 (1600х900/640x360, 16:9) fps, 11/23 уровня сжатия (M-JPEG/MPEG-4); входы аудио микрофонный и линейный (моно), выход аудио линейный (режимы аудио: полу-дуплекс, симплекс, выключено), аудио-ALARM, встроенный детектор активности, ALARM-вход/выходы(1/2), Pre/Post ALARM (буфер >200 изображений, 1600х1200 эл.); RS-232, RS-485/422 (поддержка внешней телеметрии PTZ); поворот изображения на 90°/180°/270°; 7-24B(DC)/10-24В(АС), адаптер (DC) и кронштейн настенный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 88х49х200 мм
	€
	1 143
	1 086
	1 029

	225FD (0243-002)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 1/0.2лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 2.8-5.8мм (F1.4) с АРД (DD); BLC, ES 1/12500, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM входы(2)/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); RS-485/422; поворот изображения на 90°/180°/270°; 9-24B(DC)/10-24В(АС) - для т/камеры и вентилятора, 12B(DC)/24В(АС) - для т/камеры, вентилятора и обогревателя, адаптер (9В(DC), питание т/камеры и вентилятора) - в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af, обогреватель ВЫКЛЮЧЕН!); diam. 175х115 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 20°С; настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	944
	897
	850

	225FD 22mm (0243-062)
	Телекамера сетевая M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Wfine Progressive Scan RGB CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 640x480 до 160x120 эл. (16 вариантов), 1/0.2лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 9-22мм (F1.5) с АРД (DD); BLC, ES 1/12500, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX (до 20 пользователей, для multicast MPEG-4 - неограниченно), до 30 (640x480, M-JPEG) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; встроенный детектор активности, ALARM входы(2)/выход, Pre/Post ALARM (буфер до 300с, 320х240 эл., 4 fps); RS-485/422; поворот изображения на 90°/180°/270°; 9-24B(DC)/10-24В(АС) - для т/камеры и вентилятора, 12B(DC)/24В(АС) - для т/камеры, вентилятора и обогревателя, адаптер (9В(DC), питание т/камеры и вентилятора) - в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af, обогреватель ВЫКЛЮЧЕН!); diam. 175х115 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 20°С; настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	944
	897
	850

	231D+ (0250-001)
	Телекамера сетевая полноприводная купольного типа,1/4" (ExViewHAD CCD) M-JPEG/MPEG-4; от 768x575 до 176х144 эл. (470ТВЛ), 0.3лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18x оптический (4.1-73.8мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 360°/с, до 20 предустановок (1 auto patrol); BLC, ES 1/10000, ATW/AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 24B(AC/DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 144х230 мм
	€
	1 994
	1 894
	1 795

	232D+ (0252-001)
	Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, 1/4" (ExViewHAD CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) M-JPEG/MPEG-4; от 768x575 до 176х144 эл. (470ТВЛ), 0.3/0.005лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 18x оптический (4.1-73.8мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 360°/с, до 20 предустановок (1 auto patrol); BLC, ES 1/10000, ATW/AWB/MWB; режим De-interlace (4CIF); встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 (4CIF M-JPEG/2CIF MPEG4) fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 24B(AC/DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 144х230 мм
	€
	1 994
	1 894
	1 795

	233D (0265-001)
	Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, 1/4" (ExViewHAD Progressive Scan CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) M-JPEG/MPEG-4/ASP; WDR; от 704x576 до 176х144 эл., 0.5/0.008лк (F1.4, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 35x оптический (3.4-119мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/90°, до 450°/с, до 100 предустановок (1 GuardTour); встроенный детектор движения, PrivacyMasking (8 зон), индикация азимута и кратности ZOOM, электронный стабилизатор изображения (EIS); BLC, ES 1.5-1/30000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, до 25 fps, 11/23 (M-JPEG/MPEG-4) уровня сжатия; ALARM входы(4)/выходы(4); 18-30В(AC)22-40B(DC), адаптер и кронштейны для установки на жесткий или подвесной потолок - в комплекте; diam. 207(170)х210 мм
	€
	2 519
	2 393
	2 267

	2420 w/o lens (0127-002-01)
	Телекамера сетевая JPEG/M-JPEG; 1/3" (SuperHAD Interlaced CCD) ЦВТ 704x576 (352x288) эл., 1лк; без объектива; BLC, ES 1/10000, ALC (DD), AWB/MWB; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10/100 (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, ARP, BOOTP, PPP, CHAP, PAP, DHCP etc.), до 25 (352x288)/10 (704x576) fps, 5 уровней сжатия; встроенный детектор активности, ALARM вход, аналоговый выход (BNC); RS-232, RS-485 (поддержка внешней телеметрии PTZ); 9-15B(AC/DC), адаптер в комплекте; 86х57х138 мм
	€
	1 044
	992
	940

	M1011 (0302-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) до 640x480 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 4.4мм; ES 1/4-1/5000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (640х480); встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 16MB); 4.9-5.1B(DC); адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59х95х34 мм (без учета кронштейна)
	€
	156
	149
	141

	M1011-W (0301-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4, 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) беспроводная (Wireless 802.11g/b); до 640x480 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 4.4мм; ES 1/4-1/5000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (640х480); встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM (буфер 16MB); 4.9-5.1B(DC); адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59х95х34 мм (без учета кронштейна)
	€
	177
	169
	160

	M1031-W (0300-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG/MPEG-4, беспроводная (Wireless 802.11g/b);1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) до 640x480 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 4.4мм; ES 1/4-1/5000; функция "зеркальное изображение"; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10Т/100TX Auto-MDIX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps (640х480); встроенные детекторы активности и звука, PIR-детектор (до 6м), Pre/Post ALARM (буфер 16MB); 4.9-5.1B(DC); встроенные микрофон, динамик, LED-осветитель; адаптер, кронштейн настенный - в комплекте; 59х55х34 мм (без учета кронштейна)
	€
	240
	228
	216

	M3011 (0284-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная H.264/MPEG-4/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB VGA CMOS) от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F2.0); встроенный объектив 3.0мм; ES, AWB; генератор текста; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 70(92)х106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (фальш-потолок)
	€
	461
	438
	415

	M3014 (0285-002)
	Телекамера сетевая миниатюрная H.264/M-JPEG; 1/4" (1.3 Mpixel Progressive Scan RGB CMOS) от 1280x800 до 160x90 эл. (HDTV 1080i/720p), 1лк (F2.0); встроенный объектив 2.9мм; ES, AWB; генератор текста; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенный детектор активности, электронный PTZ (PP, 1 GuardTour), Pre/Post ALARM; поворот изображения; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af Class 1), PoE Midspan 1-port - в комплекте; diam. 70(92)х106(121) мм; декоративный кожух-полусфера, внутренняя установка (фальш-потолок)
	€
	545
	518
	490

	P1311 (0293-002)
	Телекамера сетевая H.264/MPEG-4/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) от 640x480 до 160x120 эл., 0.6-30000лк (F1.2); встроенный объектив 4мм; ES 1/4-1/5000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20B(DC), кронштейн настенный/потолочный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 78х46х177 мм
	€
	524
	498
	472

	P1343 (0320-001)
	Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS)  ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 800x600 до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/24500; генератор время/дата/титры; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Outpu); поворот изображения; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20B(DC), кронштейн настенный/потолочный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 78х46х193 мм
	€
	629
	598
	566

	P1344 (0324-001)
	Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; 1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS)  ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 12800x800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив 3.0-8.0мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/24500; генератор время/дата/титры; Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Outpu); поворот изображения; встроенный SD/SDHC Slot; 8-20B(DC), кронштейн настенный/потолочный в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); 78х46х206 мм
	€
	723
	687
	651

	P3301 (0290-002)
	Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS), от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/20000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, полудуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 90°/180°/270°; 4.9-5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	618
	588
	557

	P3301-V (0292-002)
	Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) от 640x480 до 160x120 эл., 1лк (F1.3); встроенный варифокальный объектив 2.8-10мм (F1.3) с АРД (DD); ES 1/20000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача до 3 индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука, ALARM вход/выход, полудуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output (моно)); поворот изображения на 90°/180°/270°; 4.9-5.1B(DC), адаптер в комплекте; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 132(144)х94 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	650
	617
	585

	P3343 12mm (0307-031)
	Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	671
	637
	604

	P3343 6mm (0307-001)
	Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; 1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.2/0.04лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	671
	637
	604

	P3343-V 12mm (0308-031)
	1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	702
	667
	632

	P3343-V 6mm (0308-001)
	1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.2/0.04лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	702
	667
	632

	P3343-VE 12mm (0299-031)
	1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)х110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°С), вандалозащищенное исполнение
	€
	839
	797
	755

	P3343-VE 6mm (0299-001)
	1/4" (Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 800x600 (SVGA) до 160x90 эл., 0.2/0.04лк (F1.2); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.2) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)х110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°С), вандалозащищенное исполнение
	€
	839
	797
	755

	P3344 12mm (0326-041)
	1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.4/0.06лк (F1.6); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.6) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	765
	727
	689

	P3344 6mm (0326-001)
	1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная)
	€
	765
	727
	689

	P3344-V 12mm (0327-041)
	1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.4/0.06лк (F1.6); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.6) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	797
	757
	717

	P3344-V 6mm (0327-001)
	1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 148(96)х96 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), внутренняя установка (настенная/потолочная), вандалозащищенное исполнение
	€
	797
	757
	717

	P3344-VE 12mm (0325-041)
	1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.4/0.06лк (F1.6); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 3.3-12мм (F1.6) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)х110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°С), вандалозащищенное исполнение
	€
	933
	887
	840

	P3344-VE 6mm (0325-001)
	1/4" (1 Mpixel Progressive Scan RGB/VGA CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; от 1280х800 (HDTV 720p) до 160x90 эл., 0.3/0.05лк (F1.4); встроенный варифокальный объектив (моторизованный) 2.5-6мм (F1.4) с АРД (DD); ES 1/6-1/25000, BLC, AWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; встроенные детекторы активности и звука; цифровой PTZ с предустановками, GuardTour, PrivacyMask; ALARM вход/выход, дуплекс аудио (Line/mic Input, Line Output); поворот изображения на 90°/180°/270°; встроенный SD/SDHC Slot; электропитание по LAN-кабелю (Power over Ethernet, IEEE 802.3af); diam. 178(96)х110 мм; декоративный кожух-полусфера (плафон - прозрачный), уличная установка (IP66, до минус 40°С), вандалозащищенное исполнение
	€
	933
	887
	840

	P5534 (0313-002)
	ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, H.264/M-JPEG, HDTV 720p; встроенный объектив ZOOM 18x оптический
	€
	1 941
	1 844
	1 747

	Q1755 (0303-001)
	1/3" (2 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; до 1920x1080/1280x720 эл. (HDTV 1080i/720p), 2/0.2лк (F1.8, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 10x оптический (5.1-51мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой; ES 1/2-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; видеовыходы: RCA Y/Pb/Pr(HD) (3), RCA композитный (SD) (1); встроенные детекторы активности и звука, ALARM входы/выходы (2/2), полудуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); 8-20B(DC)/20-24В(АС); встроенный слот для карт памяти SD/SDHC
	€
	1 364
	1 296
	1 228

	Q1755 PoE midspan (0303-032)
	1/3" (2 Mpixel Progressive Scan CMOS) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) Телекамера сетевая H.264/M-JPEG; до 1920x1080/1280x720 эл. (HDTV 1080i/720p), 2/0.2лк (F1.8, 30IRE); встроенный объектив ZOOM 10x оптический (5.1-51мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой; ES 1/2-1/10000, AWB/MWB; генератор время/дата/титры; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; видеовыходы: RCA Y/Pb/Pr(HD) (3), RCA композитный (SD) (1); встроенные детекторы активности и звука, ALARM входы/выходы (2/2), полудуплекс аудио (встроенный микрофон, Line/mic Input, Line Output); 8-20B(DC)/20-24В(АС); встроенный слот для карт памяти SD/SDHC; возможно электропитание по LAN-кабелю 5-ой категории (Power over Ethernet, IEEE 802.3af)
	€
	1 416
	1 346
	1 275

	Q6032-E (0317-002)
	Телекамера сетевая полноприводная купольного типа, 1/4" (Sony ExViewHAD Progressive Scan CCD) ЦВТ//Ч/Б (Day/Night) H.264/M-JPEG; от 704x576 до 176х144 эл., 0.5/0.008лк (30IRE); встроенный объектив ZOOM 35x оптический (3.4-119мм) плюс 12х цифровой с автофокусировкой, PT 360°/220°, до 450°/с, до 100 предустановок; встроенный детектор движения, Auto-Tracking, GuardTour, PrivacyMask, ALARM вход, Pre/Post ALARM (буфер 56MB); WDR, BLC, ES 1.5-1/30000; встроенный WEB-сервер, Ethernet 10T/100TX, одновременная передача нескольких индивидуально настроенных потоков, до 30 fps; электронный стабилизатор, поворот изображения; встроенный слот для карт памяти SD/SDHC; электропитание HighPOE (midspan 1-port (T8124) - в комплекте); прозрачный и тонированный плафоны - в комплекте; diam. 232х268 мм (max), уличная установка (IP66, до минус 40°С), аварийное включение
	€
	2 834
	2 692
	2 551

	1.4. IP-камеры Panasonic

	WV-NP240 
	Сетевая видеокамера, 1.1лк/F1.2, JPEG/MPEG-4(640x480, 320x240), 3хZOOM, 220B или через Ethernet
	руб.
	24756
	Звоните!

	WV-NP244 
	Сетевая видеокамера, 1.1лк/F1.2, JPEG/MPEG-4(640x480, 320x240), 3хZOOM, 12/24B или через Ethernet 
	руб.
	24024
	Звоните!

	WV-NM100
	Сетевая видеокамера с поворотным устройством, встроенный датчик движения, JPEG(640x480)/MPEG-4(352x288), вход/выход тревоги, 8 предустановок, ТСР/IР, дистанционное управление
	руб.
	13780
	Звоните!

	WV-NP304 NEW!
	цв.,1.5 лк. при F1.4, 1280x960(JPEG)/VGA(640x480), 12/24B/PoE
	 руб.
	40610
	Звоните!

	WV-NP472
	День/Ночь, 0.8/0.1 лк. при F1.4, JPEG/MJPEG (752x568,752x280,176x136), 12B
	руб.
	43902
	Звоните!

	WV-NP502 NEW!
	День/Ночь , 1/0.08 лк, Реж.2048х1536(JPEG), H.264(MPEG-4)/JPEG, SD, ABF, 12B/PoE
	руб.
	64878
	Звоните!

	WV-NF284
	Видеокамера сетевая купольная, JPEG, VGA (640х480), 0,1~30 кадр./сек (VGA 640x480), 3,6-кратный объектив, 1,5 Люкс (0,19 Люкс в позиции Sensitivity Up 8x), 10Base-T/100Base-TX, TCP/IP, FTP, PoE.
	руб.
	32073
	Звоните!

	WV-NF302 NEW!
	цв.,1.5 лк., 2.8-10мм,1280x960(JPEG)/VGA(640x480), д-дв.12B или PoE

	руб.
	44390
	Звоните!

	WV-NW502S NEW!
	Реж.2048х1536(JPEG), H.264(MPEG-4)/JPEG, SD, ABF, 12B/PoE
	руб.
	76951
	Звоните!

	1.5. Сетевые видеорегистраторы Panasonic и управляющее ПО 

	WJ-ND200K
	Cетевой дисковый рекордер с поддержкой до 16 IP-камер (MPEG-4 или MJPEG) и возможностью горячей замены жестких дисков
	руб.
	119634
	Звоните!

	WJ-HDD32E
	Сменный диск 320Gb в картридже для WJ-ND200K
	руб.
	52317
	Звоните!

	WJ-ND300A
	Cетевой дисковый рекордер с поддержкой до 32 IP-камер (MPEG-4 или MJPEG), 250Gb HDD
	руб.
	224390
	Звоните!

	WJ-NDB301
	Дополнительная плата RAID5 для WJ-ND300
	руб.
	38049
	Звоните!

	WJ-HDE300
	Блок расширения к WJ-HD316 и  WJ-ND300 ( до 4-х HDD )
	руб.
	72805
	Звоните!

	WJ-ND400K NEW!
	Сетевой дисковый рекордер высокой производительности, 64 входа, без встроенных дисков.,  до 9 HDD 500Gb(1Tb)
	руб.
	369268
	Звоните!

	WJ-HDE400 NEW!
	Блок расширения к WJ-ND400 500Gb(1Tb)x9 SATA HDD
	руб.
	150244
	Звоните!

	WV-ASM100 NEW!
	ПО для управления рекордерами Панасоник, пульт WV-CU950,  3 монитора
	руб.
	59878
	Звоните!

	WV-ASM100L NEW!
	ПО для мониторинга рекордеров Панасоник
	руб.
	29268
	Звоните!

	WV-AS65
	ПО для WJ-HD316,  WJ-ND300, WJ-ND200 до 100 устройств
	руб.
	21659
	Звоните!

	1.6. Сетевые контроллеры Panasonic

	WV-CU950
	Универсальный системный контроллер, 3-х мер. джойстик 
	руб.
	97683
	Звоните!

	1.7. Сетевые видеосерверы и декодеры Panasonic

	WJ-NT304
	4-х канальный IP видеосервер, паралл. поток MPEG-4/JPEG 
	руб.
	83415
	Звоните!

	WJ-NT314 NEW!
	4-х канальный IP видеосервер, паралл. поток MPEG-4/JPEG, интелл. дет.дв.
	руб.
	187805
	Звоните!

	WJ-GXD400
	Сетевой декодер, многоканальный, до 256 видеокамер, скорость до 25 к/сек на канал, HDMI-выход, 12 В.
	руб.
	130488
	Звоните!

	2. Аналоговые камеры наблюдения

	2.1. Видеокамеры  KT&C

	2.1.1. Черно-белые миниатюрные видеокамеры KT&C 

	KPC-S400B(D28)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=12мм (22.4º), 30х30мм
	$
	48
	45
	42

	KPC-S400B(D40)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=8мм (32º), 30х30мм
	 $
	48
	45
	42

	KPC-S400B(D53)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=6мм (42.4º), 30х30мм
	$
	48
	45
	42

	KPC-S400B(D92)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), 30х30мм
	 $
	47
	44
	41

	KPC-S400B(D130)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.97мм (104º), 30х30мм
	$
	50
	47
	43

	KPC-S400B(D150)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.45мм(120º), 30х30мм
	 $
	50
	47
	43

	KPC-S400BA(D92)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), аудио,30х30мм
	$
	48
	45
	42

	KPC-S190SB1(D28)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=12мм (22.4º), Ø19мм
	$
	61
	57
	52

	KPC-S190SB1(D40)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=8мм (32º), Ø19мм
	 $
	61
	57
	52

	KPC-S190SB1(D53)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=6мм (42.4º), Ø19мм
	$
	61
	57
	52

	KPC-S190SB1(D92)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	 $
	61
	57
	52

	KPC-S190SB1(D130)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.97мм (104º), Ø19мм
	$
	62
	58
	54

	KPC-S190SB1(D150)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.45мм(120º), Ø19мм
	 $
	62
	58
	54

	KPC-S190SB2(D92)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	$
	61
	57
	52

	KPC-S190SWX (D28)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=12мм(22.3º),влагозащищенная,Ø19мм
	 $
	63
	59
	55

	KPC-S190SWX (D40)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=8мм  (32º),  влагозащищенная, Ø19мм
	$
	63
	59
	55

	KPC-S190SWX (D53)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=6мм (42.4º),влагозащищенная, Ø19мм
	 $
	63
	59
	55

	KPC-S190SWX(D92)
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º),влагозащищенная, Ø19мм
	$
	63
	59
	55

	KPC-S190SWX(D130)
	1/3",420 ТВЛ,0.05лк/F2.0,f=2.97мм(104º),влагозащищенная, Ø19мм
	 $
	65
	60
	56

	KPC-EX190SB1(D40)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=8мм (32 º), Ø19мм
	$
	98
	92
	85

	KPC-EX190SB1(D53)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=6мм (42.4º), Ø19мм
	 $
	98
	92
	85

	KPC-EX190SB1(D92)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	$
	97
	91
	84

	KPC-EX190SB1(D130)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=2.97мм(1040º), Ø19мм
	 $
	100
	93
	86

	KPC-EX190SB2(D92)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	$
	97
	91
	84

	KPC-EX190SWX(D40)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=8мм(32º), влагозащищенная, Ø19мм
	 $
	101
	94
	87

	KPC-EX190SWX(D92)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0, f=3.6мм(74º), влагозащищенная, Ø19мм
	$
	100
	93
	86

	KPC-EX190SWX(D130)
	1/3" Sony, 420 ТВЛ, 0.0002лк/F2.0,f=2.97мм(104º),влагозащищенная, Ø19мм
	 $
	101
	94
	87

	KPC-S190SHB1(D40)
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=8мм (32º), Ø19мм
	$
	108
	101
	93

	KPC-S190SHB1(D53)
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=6мм (42.4º), Ø19мм
	 $
	108
	101
	93

	KPC-S190SHB1(D92)
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	$
	108
	101
	93

	KPC-S190SHB1(D150)
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.45мм (120º ), Ø19мм
	 $ 
	110
	103
	95

	KPC-S190SHB1(D130)
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=2.97мм (104º), Ø19мм
	$
	110
	103
	95

	KPC-S190SHB2(D92)
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	 $
	108
	101
	93

	KPC-S190SHWX(D40)
	1/3", 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=8мм (32º), влагозащищенная, Ø19мм
	$
	102
	96
	89

	KPC-S190SHWX(D92)
	1/3", 600 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), влагозащищенная,Ø19мм
	 $
	102
	96
	89

	KPC-S190SHWX(D130)
	1/3", 600 ТВЛ,0.05лк/F2.0, f=2.97мм (104º), влагозащищенная,19мм
	$
	104
	97
	90

	KPC-EX190SHB1(D40)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=8мм (32º), Ø19мм
	$
	122
	114
	106

	KPC-EX190SHB1(D53)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=6мм (42.4º), Ø19мм
	 $
	122
	114
	106

	KPC-EX190SHB1(D92)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	$
	121
	113
	105

	KPC-EX190SHB1(D130)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=2.97мм (104º), Ø19мм
	 $
	123
	115
	107

	KPC-EX190SHB1(150)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=2.45мм (120º), Ø19мм
	$
	123
	115
	107

	KPC-EX190SHB2(D92)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	 $
	121
	113
	105

	KPC-EX190SHWX(D28)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=12мм (22.3º), Ø19мм
	$
	126
	118
	109

	KPC-EX190SHWX(D40)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=8мм (32º), Ø19мм
	 $
	126
	118
	109

	KPC-EX190SHWX(D53)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=6мм (42.4º), Ø19мм
	$
	126
	118
	109

	KPC-EX190SHWX(D92)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	 $
	123
	115
	107

	KPC-X190SHWX(D130)
	1/3" Sony Ex-View, 600 ТВЛ, f=2.97мм (104º), Ø19мм
	$
	127
	119
	110

	2.1.2. Цветные  миниатюрные видеокамеры KT&C и дополнительное оборудование

	KPC-S230CB(D150)
	1/4" Sony, 380 ТВЛ, 0.5лк/F2.0, f=2.45мм (120º), Ø19мм
	 $
	114
	107
	99

	KPC-S230CB(D130)
	1/4" Sony, 380 ТВЛ, 0.5лк/F2.0, f=2.97мм (104º), Ø19мм
	$
	114
	107
	99

	KPC-S230CB(D92)
	1/4" Sony, 380 ТВЛ, 0.5лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	 $
	113
	106
	98

	KPC-S230CB(D53)
	1/4" Sony, 380 ТВЛ, 0.5лк/F2.0, f=6мм (42.4º), Ø19мм
	$
	113
	106
	98

	KPC-S230CB(D40)
	1/4" Sony, 380 ТВЛ, 0.5лк/F2.0, f=8мм (32º), Ø19мм
	 $
	113
	106
	98

	KPC-S230CWX(D92)
	1/4" Sony, 380 ТВЛ, 0.5лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø19мм
	$
	115
	107
	100

	KPC-HD230CWX(D92)
	1/3" Sony, 520 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=3.6мм (74º), ZOOM, Ø19мм
	 $
	175
	163
	152

	KPC-S700CHB(D150)
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=2.45мм (120º), 30х30мм
	$
	105
	98
	91

	KPC-S700CHB(D130)
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=2.97мм (104º), 30х30мм
	 $
	105
	98
	91

	KPC-S700CHB(D92)
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=3.6мм (74º), 30х30мм
	$
	104
	97
	90

	KPC-S700CHB(D53)
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=6мм (42.4º), 30х30мм
	 $
	104
	97
	90

	KPC-S700CHB(D40)
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=8мм (32º), 30х30мм
	$
	104
	97
	90

	2.1.3. Черно-белые видеокамеры KT&C в корпусе с объективом  

	KPC-510D
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø100мм, купольная
	$
	74
	69
	64

	KPC-520D
	1/3", 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø80мм, купольная 
	 $
	77
	72
	66

	KPC-S510DH
	1/3", 600 ТВЛ, 0.1лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø100мм, купольная
	$
	110
	103
	96

	KPC-S520DH
	1/3", 600 ТВЛ, 0.1лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø80мм, купольная
	 $
	113
	106
	98

	KPC-S230 HL1 (D92)
	1/3" Sony CCD, 420 ТВЛ, 0.05лк/F2.0, f=3.6,6мм, герметичная,  кронштейн,  t=-10…+50°C
	 $
	81
	75
	70

	2.1.4. Цветные видеокамеры KT&C в корпусе с объективом  и дополнительное оборудование

	KPC-S510DС
	1/4" Color CCD, 380 ТВЛ, 1.0лк/F2.0, f=3.6мм (74º), Ø100мм, купольная
	 $
	128
	119
	111

	KPC-S520DС
	1/3" Sony, 380 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=3.6мм(74º), Ø80мм,   купольная
	$
	130
	122
	113

	KPC-S513DСH
	1/3" Sony, 480ТВЛ,  1лк/F2.0, f=3.6мм(74º), Ø100мм, купольная
	 $
	175
	163
	152

	KPC-S523DСH
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 1лк/F2.0, f=3.6мм(74º), Ø80мм,   купольная
	$
	180
	168
	156

	KPC-D950СH
	1/3" Sony, 520 ТВЛ, f=3.6мм(74º), 12 ИК-диодов,(95мм, купольная
	 $
	198
	185
	171

	2.1.5. Черно-белые видеокамеры KT&C в корпусе без объектива с автоматической диафрагмой

	KPC-303BH-DC
	1/3", 420 ТВЛ, 0.01лк/F1.2, 12В
	$
	73
	68
	63

	KPC-303BH-AC
	1/3", 420 ТВЛ, 0.01лк/F1.2, 220В 
	 $
	81
	75
	70

	KPC-310BH
	1/3", 420 ТВЛ, 0.01лк/F1.2, 12В
	$
	78
	73
	68

	KPC-600BH
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.01лк/F1.2, 12В
	 $
	130
	122
	113

	KPC-605BH-DC
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.02лк/F1.2, 12В
	$
	134
	126
	117

	KPC-605BH-AC
	1/3" Sony Hi-Res, 600 ТВЛ, 0.02лк/F1.2, 220В
	 $
	155
	145
	134

	KPC-S350BH
	1/3" Sony Ex-View, 420 ТВЛ, 0.0003лк/F1.2, 12В
	 $
	147
	137
	127

	KPC-S650BH
	1/3" Sony Hi-Res Ex-View, 600 ТВЛ, 0.0003лк/F1.2, 12В
	$
	187
	175
	162

	KPC-S650CHQ
	1/3" Sony Ex-View, 480 ТВЛ, 0.02лк/F1.2, VD, 12В
	 $
	227
	212
	197

	2.2. Видеокамеры БАЙТ-ЭРГ

	2.2.1. Черно-белые  видеокамеры  БАЙТ-ЭРГ для наружной установки

	МВК-0832АР

ранее МВК-0831 А
	1/3" Sony Super HAD CCD,  580 ТВЛ, 0.01лк, f=2.6,3.6,4,6,8,12мм (99°,69°,64°,44°,35°,23°),АРД, цилиндр (60x75мм, t=-30(...+50(С, 12 В         
	руб.
	6 591
	6 273
	5 917

	2.2.2. Цветные видеокамеры  БАЙТ-ЭРГ для наружной установки

	МВК-0832ц

ранее МВК-0831ц
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 0.3лк/F2.0, f=2.45,2.96,3.6,4,6,8,12,16мм, цилиндр Ø60х75мм,  t=-50…+50(C, 12В
	руб.
	3 913
	3 724
	3 513

	МВК-09ц С
	1/3", 550 ТВЛ, 0.3лк/F2.0, f=3.6мм, t =-50…+50(C, 12В
	руб.
	4 332
	4 123
	3 889

	2.2.3. Черно-белые видеокамеры – плафоны БАЙТ-ЭРГ 

	МВК-2900

ранее МВК-29
	1/3" LG, 400 ТВЛ, 0.1лк/F2.0, f=3.6мм,  Ø120мм, 12В
	руб.
	1 562
	1 487
	1 402

	МВК-2931

ранее МВК-29(409)
	1/3" Sony Super HAD CCD, 580 ТВЛ, 0.01лк/F2.0, f=3.6мм, 120мм, 12В
	руб.
	2 578
	2 454
	2 315

	2.2.4. Цветная  видеокамера – плафон БАЙТ-ЭРГ 


	МВК-2931ц

ранее МВК-29ц
	1/3" Sony,  480 ТВЛ, 0.3лк/F2.0,  f=3.6 мм, 12В
	руб.
	3 211
	3 057
	2 883

	2.3. Видеокамеры Polivision

	2.3.1. Черно-белые бескорпусные видеокамеры Polivision

	PVCB-0121
	1/3",  420 ТВЛ, 0.1лк, 32x32x27мм, 12В
	$
	35
	33
	31

	2.3.2. Черно-белые видеокамеры  Polivision в корпусе с объективом

	PVCW-0121
	1/3'', 480 ТВЛ, 0.1лк/F1.2, герметичная, в термокожухе с кронштейном, 176x89x131мм, t=-30…+50ºC, 12В
	$
	67
	63
	59

	PVCD-0121
	1/3", 460 ТВЛ, 0.1лк, f=3.6мм, Ø75мм, потолочная, полусфера, 12В
	$
	51
	48
	45

	PVC-0124B
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 0.05лк, f=3.6,6,12мм, цилиндр Ø19мм, 12B
	$
	55
	51
	48

	PVC-0124B2.5
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 0.05лк, f=2.5мм, цилиндр Ø19мм, 12B 
	$
	64
	60
	56

	PVC-0124
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 0.05лк, f=3.6,6,12мм, цилиндр Ø19мм, пинхол, полный конус, 12B 
	$
	60
	56
	53

	PVC-0125BА
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 0.01лк, f=3.6,6,12мм, аудио, 31х31х16мм, 12В
	$
	48
	45
	42

	PVC-0125BА2.5
	1/3" Sony, 480 ТВЛ, 0.01лк, f=2.5мм, аудио, 31х31х16мм, 12В 
	$
	57
	54
	51

	PVC-0121
	1/3", 420 ТВ, 0.15 Lux, 12V, 36х40х70, 150г., BLC, 1/125000сек. + 2 $ аудиоканал + 2 $ DD / VD 
	$
	51
	48
	45

	2.4. Видеокамеры  SANYO 

	2.4.1.  Черно-белые видеокамеры  SANYO с автодиафрагмой

	VCB-3380P
	1/3", 560 ТВЛ, 0.07лк/ F1.2, BLC, DD/VD,  57х45х121.5мм, 220В
	$
	159
	151
	142

	VCB-3385P
	1/3", 560 ТВЛ, 0.07лк/F1.2, BLC, DD/VD, 57х45х121.5мм, 12В/24В 
	$
	147
	140
	131

	VCB-3450P
	1/3", 400 ТВЛ, 0.05лк/F1.2, BLC, DD/VD,  56х45х110мм, 220В
	$
	126
	119
	112

	VCB-3455P
	1/3", 400 ТВЛ, 0.05лк/F1.2, BLC, DD/VD,  56х45х110мм, 12/24В
	$
	114
	108
	101

	2.4.2. Цветные видеокамеры  SANYO с автодиафрагмой 

	VCC-WD8575P
	1/3", 480 ТВЛ, день/ночь, 0.6лк/0.05лк/F1.2, 2.5×ZOOM, расширенный динамический диапазон, цифровой детектор движения, PAL, 67х54х126.5мм, 12/24B
	$
	572
	542
	510

	2.4.3. Цветные видеокамеры SANYO со встроенной оптикой  

	VCC-ZM600P
	1/4", 540 ТВЛ, день/ночь, 30×ZOOM оптический, 16×ZOOM цифровой, управление по коаксиальному кабелю или RS-485, DSP, PAL, 54х62х121мм, 12/24В
	$
	572
	542
	510

	VCC-4790P
	День/Ночь, DSP, 1/3", 520 твл, 0.01лк (F1.2 B/W), BLC, а/д, 220В AC, 128х67х54мм
	$
	419
	397
	373

	VCC-4795P
	День/Ночь, DSP, 1/3", 520 твл, 0.01лк (F1.2 B/W), BLC, а/д, 12В DC или 24 АС, 128х67х54мм
	$
	419
	397
	373

	VCC-5885P
	DSP,  1/3",  520 твл,  1.0 лк (F 1.2), BLC,  АРУ (ВКЛ/ВЫКЛ),  а/д,  24В AC/12В DC,     63х69х50 мм
	$
	166
	158
	148

	VCC-6580P
	DSP,  1/3",  520 твл,  1.0 лк (F 1.2), BLC,  АРУ (ВКЛ/ВЫКЛ),  а/д,  24В AC/12В DC,     63х69х50 мм
	$
	250
	237
	223

	VCC-6585P
	DSP 1/3", 520 твл, 0.5 лк (F1.2), BLC, а/д, 24В AC/12В DC, 99х56х45 мм
	$
	201
	191
	180

	VCС-WD8575P
	Цветная, день-ночь, расширенный динамический диапазон, DSP, PAL, 1/3", 480 твл, цвет - 0.6 лк (F1.2), 0.015 лк (х40), монохр.- 0.05 лк, 0.001 лк (х40), 2.5 кратный цифровой ZOOM, титры, ~ 24B/=12B, 67х54х126.5мм
	$
	572
	542
	510

	VCC-9685VP
	1/4",   540 твл,  0,2 лк,  DSP,  BLC,   варифокальный  объектив   f=2.9-8мм ( F0.95-1.7),     а/д,  купол, ~24В/=12В
	$
	250
	237
	223

	VAC-70G
	Пульт управления камерами    VCC-ZM600P,   VCС-WD8575P
	$
	101
	96
	90

	2.4.4. Вандалозащищенные камеры со встроенной оптикой


	VDС-DP9585P
	Цветная, антивандальная, день-ночь, DSP, купольная, PAL, 1/4", 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.9), монохромный - 0.06 лк, скоростная  PTZ, 10°/сек, 2.6-х кратный оптический motorZOOM (f=2.8-7.4 мм), 16 предустановок, управление по RS-485 и от VAС-70, SSP, PELCO-D, ~ 24 B или =12 В, прозрачный колпак, -10 - +50оС (-10 - +50оС с опциональным нагревателем VA-50H), IP66
	$
	1014
	962
	904

	VDC-DP7585P
	Цветная, антивандальная, день-ночь, DSP, купольная, PAL, 1/4", EX-View, 520 твл, цвет - 1.2 лк (F1.9), монохромный - 0.06 лк, 2.6-х кратный оптический motorZOOM (f=2.8-7.4 мм), управление по RS-485 и от VAС-70, SSP, PELCO-D, ~ 24 B или =12 В, прозрачный колпак, -10 - +50оС (-10 - +50оС с опциональным нагревателем VA-50H), IP66
	$
	716
	679
	639

	2.5. Видеокамеры  Panasonic

	2.5.1. Черно-белые  видеокамеры Panasonic без объектива

	WV-BP330/32/34
	1/3", 570 ТВЛ, 0.06лк/F1.2, 12/220B, 24B 
	руб.
	9549
	Звоните!

	2.5.2. Цветные  видеокамеры Panasonic без объектива

	WV-CP250/54
	1/3", 480/570 ТВЛ, цв./ч.б. режим, 1.0лк/0.15лк/F1.4, 12/220B, 24B
	руб.
	13780
	Звоните!

	WV-CP480/84
	1/3", 540/570 ТВЛ, цв./ч.б. режим, 0.5лк/0.06лк, накладная, детектор движения, 12/220B, 24B
	руб.
	24512
	Звоните!

	WV-CL270/74
	1/2", 480 ТВЛ, 0.8 лк/F1.4, 24/220B  
	руб.
	20854
	Звоните!

	2.5.3. Цветные видеокамеры Panasonic с объективом  и дополнительное оборудование

	WV-CW240S
	1/3", 480 ТВЛ, 1лк, f=3.8…8мм, IP66, 220B 
	руб.
	23780
	Звоните!

	WV-CW244F
	1/3", 480 ТВЛ, 1лк, f=3.8…8мм, IP66, 12/24B
	руб.
	21341
	Звоните!

	WV-Q113
	Кронштейн потолочный для  WV-CW474AF
	руб.
	3171
	Звоните!

	2.5.4. Цветные видеокамеры Panasonic с поворотным устройством и ZOOM и дополнительное оборудование

	WV-CS570/74 
	1/4", 510 ТВЛ, 1лк, 10×ZOOM оптический, RS485, IP52, 24/220 B
	руб.
	63293
	Звоните!

	WV-CS954 
	1/4", 540/570 ТВЛ, цв./ч.б. режим, 0.5лк/0.04лк, 30×ZOOM оптический, SDIII, RS485, 24B 
	руб.
	92561
	Звоните!

	WV-CW964
	1/4", 540/570 ТВЛ, цв./ч.б. режим, 0.5лк/0.04лк, 30×ZOOM оптический, RS485, IP66,  t=-40...+50 °С, 24B
	руб.
	116098
	Звоните!

	WV-Q106Е
	Крепеж  для  WV-CS570/74
	руб.
	6829
	Звоните!

	WV-Q116Е
	Крепеж  для  WV-CS950
	руб.
	9756
	Звоните!

	WV-Q117Е
	Крепеж  для  WV-CS950, WV-CS570/74
	руб.
	8780
	Звоните!

	WV-Q118Е
	Крепеж  для  WV-CS950,WV-CS570/74
	руб.
	10366
	Звоните!

	WV-Q122Е
	Кронштейн настенный для  WV-CW960
	руб.
	16098
	Звоните!

	2.5.5. Комбинированные видеокамеры (с поворотным устройством и ZOOM)

	BB-HCM311
	JPEG(640x480,320x240,160x120), 3лк(0,2лк), Аудио вх/вых
	руб.
	15976
	Звоните!

	WV-NS202A
	0.7 лк. JPEG/MPEG-4, VGA (640х480), QVGA (320х240), 22Х оптич., PoE
	руб.
	53293
	Звоните!

	WV-NS950/54 NEW!
	цв./ч.б.,SDIII, 0.5/0.04 лк, JPEG/MPEG-4,VGA (640х480),  30Х оптич., ~220B/~24B
	руб.
	123415
	Звоните!

	WV-NW960/64 NEW!
	цв./ч.б.,SDIII, 0.5/0.04 лк, JPEG/MPEG-4,VGA (640х480),  30Х оптич., IP66 -40..+50
	руб.
	156707
	Звоните!

	2.5.6. Монтажное оборудование к видеокамерам Panasonic

	WV-Q105
	Кронштейн для потолочного монтажа видеокамер WV-NS950, WV-NS954, WV-NS202A
	руб.
	4024
	Звоните!

	WV-Q150C
	Настенный кронштейн (прозр.) для WV-NS202
	руб.
	11585
	Звоните!

	WV-Q150S
	Настенный кронштейн (затемн.) для WV-NS202
	руб.
	11463
	Звоните!

	WV-Q151C
	Потолочный кронштейн (прозрачный) для WV-NS202
	руб.
	11463
	Звоните!

	WV-Q151S
	Потолочный кронштейн (затемненный) для WV-NS202
	руб.
	11341
	Звоните!

	WV-Q152C
	Врезное крепление (прозрачное) для WV-NS202
	руб.
	6951
	Звоните!

	WV-Q152S
	Врезное крепление (затемненное) для WV-NS202
	руб.
	6220
	Звоните!

	WV-Q167
	Кронштейн потолочный для в/к WV-NF284
	руб.
	5488
	Звоните!

	WV-Q173
	Кронштейн потолочный для в/к WV-NF302
	руб.
	14268
	Звоните!

	WV-CF4S
	Стекло затемненное для в/к WV-NF284
	руб.
	2439
	Звоните!

	WV-NF5S
	Стекло затемненное для в/к WV-NF302
	руб.
	2683
	Звоните!

	WV-CW3H
	Дополнительный обогреватель для WV-NW470S
	руб.
	3659
	Звоните!

	WV-CW4S
	Стекло затемненное для в/к WV-NW484S
	руб.
	2073
	Звоните!

	WV-CW4H
	Дополнительный обогреватель для WV-NW484S (от -30С)
	руб.
	3780
	Звоните!

	2.6. Видеокамеры WATEC

	2.6.1. Черно-белые видеокамеры  Watec и дополнительное оборудование


	WAT-902DM3
	1/3", 570 ТВЛ, 0.002лк/F1.4, цифровая обработка сигнала (DSP), автоматическая регулировка усиления (АРУ), BLC, DD/DV, функция "зеркальное изображение", 36х36х64мм, 12В
	$
	279
	265
	253

	WAT-902DM3S
	1/3", 570 ТВЛ, 0.0012лк/F1.4, DSP, АРУ, BLC, DD/DV, функция "зеркальное изображение", 36х36х64мм, 12В 
	$
	325
	309
	294

	WAT-902DM2
	1/3", 570 ТВЛ, 0.0018лк/F1.4, DSP, АРУ, BLC, DD/DV, функция "зеркальное изображение", 36х36х64мм, 12В
	$
	403
	383
	365

	WAT-902DM2S
	1/2", 570 ТВЛ, 0.0006лк/F1.4, DSP, АРУ, BLC, DD/DV, функция "зеркальное изображение",  36х36х64мм, 12В
	$
	429
	407
	388

	WAT-902H3 SUPREME
	1/3", 570 ТВЛ, 0.0005лк/F1.4, АРУ, BLC, DD/DV, 36х36х63мм, 12В
	$
	318
	302
	288

	WAT-902H2 SUPREME
	1/3", 570 ТВЛ, 0.0003лк/F1.4, АРУ, BLC, DD/DV, 36х36х63мм, 12В 
	$
	325
	309
	294

	WAT-525EX2
	1/2", 570 ТВЛ, 0.002лк/F1.4, BLC, DD/DV, компенсация заднего света (отключаемая), 44х44х53мм, 12В
	$
	409
	389
	371

	WAT-535EX2
	1/3", 570 ТВЛ, 0.003лк/F1.4,  АРУ, BLC, DD/DV, компенсация заднего света (отключаемая), 44x44x53мм, 12В
	$
	364
	346
	329

	WAT-127LH
	1/2", 570 ТВЛ, 0.0015лк/F1.4, DD/DV, 44x44x70мм, 12/24В
	$
	279
	265
	253

	WAT-137LH
	1/3", 550 ТВЛ,  0.002лк/F1.4,  DD/DV, 44x44x70мм, 12/24В
	$
	221
	210
	200

	WAT-660MD
	1/4", 380 ТВЛ, 0.08лк/F2.0, f=3.8,2.5,6,8мм, корпус полусфера, Ø53x46мм, адаптер 220В/9В в комплекте, 9В
	$
	208
	198
	188

	2.6.2. Бескорпусные  черно-белые видеокамеры Watec

	WAT-902HB2S
	1/2", 570 ТВЛ, 0.0003лк/F1.4, АРУ вкл./выкл., BLC вкл./выкл., CS, 40х40х22мм, 12В
	$
	344
	327
	312

	WAT-902HB3S
	1/3", 570 ТВЛ, 0.0006лк/F1.4, АРУ вкл./выкл., BLC вкл./выкл., CS, 40х40х22мм, 12В 
	$
	305
	290
	276

	2.6.3. Цветные цифровые видеокамеры Watec и дополнительное оборудование

	WAT-221S
	1/2", 450 ТВЛ (480ТВЛ S-VHS), 0.1лк/F1.2, BLC, DSP, MWB/ATW, АРУ, DD/DV, S-VHS, 44x44x65мм, 12В
	$
	597
	568
	541

	WAT-231S
	1/3", 450 ТВЛ (480ТВЛ S-VHS), 0.1лк/F1.2, BLC, DSP, баланс белого (MWB/ATW), АРУ, DD/DV, S -VHS, 44x44x65мм, 12В 
	$
	532
	506
	482

	WAT-232
	1/3", день/ночь, 450ТВЛ (480ТВЛ S-VHS), 0.1лк/0.006лк/F1.4, BLC, DSP, баланс белого (MWB/AWB), DD/DV, 44x44x67мм, 12B
	$
	623
	593
	565

	WAT-250D
	1/3", 450 ТВЛ, 0.1лк/F1.2, BLC, DSP, MWB/ATW, АРУ, DD/DV, 36x36x65мм, 12В
	$
	416
	395
	376

	WAT-230CD
	WAT-230CD
	$
	260
	247
	235

	3. Объективы с автоматической диафрагмой Computar

	TG2616FCS
	1/3", f=2.6мм, F1.6,  DD  92( 
	$
	142
	133
	125

	TG2616AFCS
	1/3", f=2.6мм, F1.6,  VD  92( 
	$
	171
	160
	151

	TG0412FCS
	1/3", f=4мм,    F1.2,  DD  64(
	$
	98
	91
	86

	TG0412AFCS
	1/3(, f=4мм,    F1.2,  VD  64(
	$
	89
	84
	79

	TG0812FCS
	1/3", f=8мм,    F1.2,  DD  44(
	$
	90
	85
	80

	TG0812AFCS
	1/3", f=8мм,    F1.2,  VD  34(
	$
	89
	84
	79

	4. Мониторы LTV

	LTV-MCC-14A 14"
	Цветной монитор с аудиоканалом, 400 тв. Лин, 220В/50Гц
	$
	299
	281
	265

	LTV-MCC-15 15"
	Цветной монитор высокого разрешения, 800тв.лин, 220В/50Гц
	$
	350
	329
	310

	LTV-MCC-15A 15"
	Цветной монитор с аудиоканалом высокого разрешения
	$
	358
	336
	317

	LTV-MCC-17 17"
	Цветной монитор , 700тв.лин, 220в/50Гц
	$
	506
	476
	449

	LTV-MCC-20 20"
	Цветной монитор, 500тв лин, 220в/50Гц
	$
	454
	427
	402

	LTV-MCC-20A 20"
	Цветной монитор , 500 тв. Лин, 220в/50Гц
	$
	506
	476
	449

	LTV-MCL-1512 15"
	LCD-монитор,BNC / S-Video / VGA , аудиоканал, 12В
	$
	460
	433
	408

	LTV-MCL-1520 15"
	Цветной LCD монитор, деинтерлейсинг , 3D фильтр
	$
	676
	635
	599

	LTV-MCL-1712 17"
	LCD монитор , BNC / S-Video / VGA , аудиоканал, 12В
	$
	588
	553
	522

	LTV-MCL-1720 17"
	Цветной LCD монитор, дейнтерлейсинг , 3D фильтр
	$
	753
	707
	667

	LTV-MCL-1912 19"
	LCD монитор, BNC / S-Video / VGA , аудиоканал, 12В
	$
	678
	637
	601

	LTV-MCL-2020 20"
	Цветной LCD –монитор, 2 видео / аудио входа, 2x BNC
	$
	947
	890
	840

	LTV-MCL-2021 20"
	Цветной LCD – монитор, дейнтерлейсинг, 3D фильтр
	$
	1013
	952
	898

	LTV-MCL-2212 22"
	LCD монитор, 3D фильтр , BNC / S- Video / VGA/ аудиоканал
	$
	797
	749
	707

	LTV-MCL-42S
	Комплект : 4” цветной LCD монитор (960 х 234 линий, аудио)
	$
	312
	293
	276

	LTV-MCL-5610
	Монитор 5,6” цветной ЖК, TFT
	$
	415
	390
	368

	LTV-MCL-7020 
	7” цветной LCD монитор
	$
	299
	281
	265

	5. Вызывные панели Activision

	AVC-305
	Ч/б., 400 ТВЛ, антивандальная, накладная (узкая), ИК-подсветка до 0.8м, 122х40х24мм
	$
	73
	70
	66

	6. ИК-прожекторы

	6.1. ИК-прожекторы короткой дальности

	ПИК 23
	Ик-прожектор короткой дальности, компактный ( 870 Нм), L=7/14 м, 80 градусов, 0,4 А/12 В, Без кронштейна
	руб.
	960
	900
	867

	6.2. ИК-прожекторы средней дальности

	ПИК 21
	Длина волны 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк 22м,                с камерой чувств. 0.003 лк 45м, угол 30(, 12В, 0.7А  
	руб.
	4227
	3963
	3819

	ПИК 22
	Длина волны 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк 15м,                     с камерой чувств. 0.003лк 30м, угол 80(, 12В, 0.7А    
	руб.
	4227
	3963
	3819

	ПИК 41
	Длина волны излучения 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк  24м, с камерой чувств. 0.03лк 50м, угол ИК излучения 30(, 12В, 0.9 А
	руб.
	4440
	4163
	4012

	ПИК 42
	Длина волны излучения 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк 17м, с камерой чувств. 0.003лк 35 м, угол 80(, 12В,  0.9 А    
	руб.
	4440
	4163
	4012

	6.3. ИК-прожекторы большой дальности

	ПИК 10
	Длина волны 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк 50м,               с камерой чувств. 0.003лк до 100м., угол 12(, встроенный фотодатчик, 12В, 2.5А    
	руб.
	14573
	13663
	13169

	ПИК 11
	Длина волны 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк 35м,    амерой чувств. 0.003лк 70м, угол 30(, встроенный фотодатчик, 12В, 3.5А      
	руб.
	10227
	9588
	9241

	ПИК 12
	Длина волны 870 нМ, дальность с камерой чувств. 0.1лк 25м,               с камерой чувств. 0.003лк 50м, угол 80(, встроенный фотодатчик, 12В, 3.5А
	руб.
	10227
	9588
	9241


Отгрузка со склада в Москве. Доставка по России. 
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