
Исполнение ГРИКОН-8М
Максимальное число охраняемых зон - до 8. 
Обеспечивает удаленное наблюдение 
за охраняемым периметром, настройку и 
управление системы по сети Ethernet, ин-
тегрирование в общую систему с охран-
ными системами семейства «ГРИКОН».
Может обеспечивать обмен информацией 
в интегрированной системе технических 
средств защиты по выбранным охраняе-
мым зонам.

Оптоволоконная система 
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Предназначена для круглосуточной непрерывной охраны 
периметров, локальных зон и территорий особо важных, 
потенциально опасных и других объектов, в том числе 
многорубежных; контроля открытия (закрытия) ворот, 
дверей и окон зданий и сооружений, колодцев и люков.

Прибор контроля прерывания светового потока 
(ПКПСП) «ГРИКОН-12»

Предназначен для использования в составе комплексов (си-
стем) технических средств охраны и тревожной сигнализации, 
обеспечивает контроль оптических датчиков ИМО 2-15 и вы-
дачу извещений об их состоянии через сухие контакты.

Технические характеристики прибора: 
 » Максимальное количество датчиков - до 12 шт. 
 » Максимальная дальность до датчиков - до 20 км.
 » Напряжение электропитания—170 - 250 В.
 » Потребляемая мощность - не более 20 Вт. 
 » Срок эксплуатации - не менее 10 лет. 
 » Гарантийный срок - 3 года. 
 » Размеры:43х37х4„5 см
 » Вес-не более 3,5 кг.

Исполнение ГРИКОН-С
Максимальное число охраняемых зон - до 64.
Обеспечивает максимальную длину охраня-
емого периметра до 50 км двумя плечами 
по 25 км.
Может обеспечивать обмен информацией 
в интегрированной системе технических 
средств защиты по выбранным охраняе-
мым зонам.

Технические характеристики системы:
 » Вероятность обнаружения нарушителя - 0,95. 
 » Длина охраняемой зоны - до 1000 м. 
 » Диапазон рабочих температур: от -40° до +50°С. 
 » Срок эксплуатации - не менее 10 лет. 
 » Гарантийный срок - 3 года.

Исполнение ГРИКОН-М
Максимальное число охраняемых зон - до 8. 
Может обеспечивать обмен информацией 
в интегрированной системе технических 
средств защиты по выбранным охраняе-
мым зонам.

Исполнение ГРИКОН-ОМ
Максимальное число охраняемых зон - до 4. 
Обеспечивает удаленное наблюдение за охраняемым пери-
метром, настройку и управление системы по сети Ethernet, 
интегрирование в общую систему с охранными системами 
семейства «ГРИКОН».
Может обеспечивать обмен 
информацией в интегрированной 
системе технических средств за-
щиты по выбранным охраняемым 
зонам.

Датчик прерывания светового потока (ИМО 2-15)

Предназначен для непрерыв-
ной круглосуточной блокировки 
дверных и оконных проемов, 
гаражей, ворот, ангаров, же-
лезнодорожных контейнеров, телефонных шкафов, блокировки 
других конструктивных магнитопроводящих и магнитонепро-
водящих элементов зданий и сооружений на открывание или 
смещение.

Технические характеристики датчика:
 » Климатические зоны применения: от -40° до +50°С.
 » Электропитание - не требуется. 
 » Срок эксплуатации - не менее 10 лет.
 » Гарантийный срок - 3 года. 
 » Вес - не более 0.5 кг. в комплекте.
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